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1. Podstawa opracowania:

− Decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach nr 
9/2009, znak: PR.5580/25/09 z dnia 12 marca 2009 r.

− Decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach nr 
31/2010, znak: PR.5580/25/09 z dnia 28 czerwca 2010 r.

− Projekt techniczny wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych i spełnienia 
warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku głównego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rzepinie, opracowany przez  mgr inż. Paweła 
Ptaszkiewicza, data opracowania 2011r.

− Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy.
− Literatura branżowa, informatory techniczne materiałów budowlanych.
− Uzgodnienia z Inwestorem.
− Wizja lokalna – ocena stanu technicznego konstrukcji.

2. Przedmiot i zakres inwestycji:
W związku z Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Słubicach, znak: PR.5580/25/09 z dnia 12.03.2009 r., podjęto decyzję o dostosowaniu do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej istniejącego budyneku głównego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rzepinie. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
Remont i termomodernizacja poddasza związana jest z istniejącym i ciągle użytkowanym 
obiektem o określonym charakterze, stąd projekt jest dostosowany do zaistniałej sytuacji, 
która  narzuca pewne ograniczenia.  Odsłonięcie  zakrytych  części  konstrukcji  obiektu w 
czasie realizacji, może wymusić zmiany pierwotnych rozwiązań projektowych, przyjętych 
na podstawie niniejszej dokumentacji   i wykonanej inwentaryzacji budynku.  

3. Charakterystyka i wielkość projektowanego obiektu.

3.1. Ogólna charakterystyka obiektu.
Obiekt - Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie - składa się z czterech  budynków 
(budynek główny, hala sportowo-widowiskowa, internat, „stary” budynek szkolny). Obiekty 
są częściowo połączonych ze sobą, tworząc zespolony kompleks budynków szkolnych. 
We wschodniej części zespołu usytułowana jest hala sportowo-widowiskowa (powstała w 
2003 r.), połączona łącznikiem z budynkiem głównym, który wzniesiono w latach 80-tych 
ubiegłego wieku. Budynek ten wybudowano w technologii tradycyjno-uprzemysłowionej tj. 
ściany murowane, stropy żelbetowe prefabrykowane,  drewniana więźba dachowa. Dalej 
w kierunku zachodnim posadowiony jest budynek internatu stykający się z budynkiem 
głównym ścianą wschodnią oraz połączony ze „starym” budynkiem dydaktycznym. 
Obiekty te powstały na początku XX wieku i są wykonany w technologi tradycyjnej, 
występują także w rejestrze ewidencji zabytków.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku głównego:
Budynk główny:

ilość kondygnacji nadziemnych 3 + użytkowe poddasze
ilość kondygnacji podziemnych brak
powierzchnia użytkowa 2.248,8 m2

                   kubatura                                         7.970,9 m3



4. Charakterystyka obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

4.1. Kwalifikacja budynku.
Budynk główny stanowi wydzieloną strefę pożarową. 
Kategoria zagrożenia ludzi  ZL III. 

4.2. Zagrożenie wybuchem w budynku
Zagrożenie wybuchem w obiekcie jak i w najbliższym sąsiedztwie nie występuje.

4.3. Wysokość budynku
Budynek ma trzy kondygnacje + poddasze, a jego wysokość do góry stropu ocieplanego 
ostatniej kondygnacji wynosi 13,70 m tj. – obiekt zaliczono  do grupy budynków 
średniowysokich.

4.4. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów 
oraz stopień rozprzestrzeniania ognia.

Dla omawianego średniowysokiego budynku szkoły ZL III zagrożenia ludzi, wymagana jest 
klasa B odporności pożarowej.

Wymagana klasa  odporności pożarowej  B,  narzuca zastosowanie  elementów nie 
rozprzestrzeniających ognia o następujących klasach odporności ogniowej

Lp. Elementy budynku Klasa odporności pożarowej
„B"

1 Główna konstrukcja nośna 
(ściany, słupy, podciągi, ramy)

R 120

2 Stropy REI 60

3 Ściany zewnętrzne El 60

4 Ściany wewnętrzne El 30

5 Konstrukcja dachu R 30

6 Przekrycie dachu RE 30

7 Biegi i spoczniki klatki 
schodowej

R60

Oznaczenia użyte w tabeli:
     R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j w., 
15 - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

W chwili obecnej poszczególne elementy spełniają powyższe parametry wymienione w 
tabeli, z wyjatkiem drewnianej konstrukcji dachu, która musi mieć klasę RE 30 - należy 
zabezpieczyć ją do wymogu NRO poprzez pomalowanie środkiem ognioochronnym do 
drewna np. Fobos 4M oraz obudować w systemie płyt gipsowo – kartonowych typu GKF 
grubości 12,5 mm z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej grubości min. 10 cm.
Wszystkie elementy budynku winny być nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). 



5. Rozwiązania architektoniczno – materiałowe:

5.1. Stolarka drzwiowa p.poż.:
• Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe klatek schodowych aluminiowe o 
odporności ogniowej EI30, EI60 zaopatrzone w zamek przeciwpaniczny i 
samozamykacze. 
Uwaga: otwory w murach należy sprawdzić i skorygować do nich wymiary 
stolarki.

5.2. Stolarka okienna p.poż:
• Klapy oddymiające - okna połaciowe z profili drewnianych klejonych szklone 
zestawem dwuszybowym, kolor ramy naturalny drewna (U = 1,1W/ m2K), np. 
typu „FAKRO” FSP P1 z siłownikami SP8.
• Okna napowietrzające – okna z profili termoizolowanych PVC w kolorze 
białym, z siłownikami.

5.3. Dach i poddasze użytkowe:
● konstrukcja – wymiana i zabezpieczenie elementów więźby drewnianej – wg 
opisu konstrukcyjnego,
● pokrycie – wymiana istniejącego zniszczonego pokrycia – dachówka 
ceramiczna zakładkowa “Średzka” falista,
● kominy wentylacyjne – sprawdzić drożność I założyć drzwiczki rewizyjne, 
tynki cementowo-wapienne zewnętrzne w miejscach osłabionych, zmurszałych - 
wykonać jako nowe, w pozostałych miejscach przetrzeć I zagruntować, 
● obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,
● wykonać ocieplenie poddasza poprzez ułożenie luzem płyt wełny mineralnej 
o łącznej grubości 25cm.
● instalacja odgromowa – odtworzyć.

6. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

6.1. Prace zabezpieczające i ogólne zasady wykonywania robót.
Przed przystąpieniem do prac remontowych, należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne 
narzędzia i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku 
materiałów z rozbiórki.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót muszą być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie 
oznakowane.
Przy prowadzeniu tych prac, należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy 
tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. Pracownicy ponadto powinni 
być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być 
zabezpieczeni atestowanymi szelkami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku.
Roboty na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i 
silnego wiatru.



Roboty remontowe i renowacyjne, należy prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych określone przepisami Prawa 
budowlanego.

6.2. Ocena stanu technicznego pokrycia i konstrukcji więźby dachowej. 
Budynki pokryty jest dachem wielopołaciowym z dwoma rodzajami dachówek: dachówka 
ceramiczna karpiówka ułożona w „łuskę” oraz dachówka cementowa zakładkowa „Esówka 
- podwójna” - stan  bardzo zły. 
Szczegółowe obserwocje uszkodzeń:

• Pokrycie dachowe wykazuje zużycie adekwatne do okresu eksploatacji, co 
przejawia się  spękaniem dachówek, licznymi uszkodzeniami, prześwitami na 
stykach oraz znaczną ich nasiąkliwością.

• Zaprawa łącząca i uszczelniająca poszczególne dachówki wykruszyła się.
• Zdeformowane lub wogóle brak opierzeń.
• Tynki kominów odpadające – cegły i spoiny w części w swej zewnętrznej strukturze, 

zmurszałe i powypłukiwane przez wodę opadową.
• Pojedyncze  elementy  konstrukcji  więźby  wykazują  uszkodzenia  spowodowane 

zawilgoceniem, żerowaniem owadów i grzybów.
• Łacenie  dachu  wykazują  znaczne  uszkodzenia  spowodowane  zawilgoceniem 

(liczne  miejsca  neszczelności  pokrycia  dachowego)  oraz  żerowaniem owadów i 
grzybów.

Wnioski:
• Wykonać opinię kominiarską określającą sprawność i drożność poszczególnych 

przewodów kominowych.
• Na powierzchnie zewnętrzną kominów narzucić nowe tyki, a w miejscach o dobrej 

jakości – przetrzeć stare tynki.
• W ramach robót dekarskich rozebrać stare i wykonać nowe obróbki blacharskie 

oraz opierzenia.
• Wykonać na całości dachu nowe pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej 

falistej “Dachówka Średzką”
• Wykonać ocieplenie poddasza poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej.
• Założyć nową instalacje odgromową, aby zapewnić większe bezpieczeństwo 

obiektowi.
• Wszystkie  pojedyncze  elementy  konstrukcji  wykazujące  znaczne uszkodzenia 

spowodowane  zawilgoceniem,  żerowaniem  owadów  i  grzybów  oraz  elementy 
znajdujące się w bezpośredniej styczności z nimi, należy usunąć i zastąpić nowymi 
z tego samego rodzaju drewna, o identycznym przekroju, obróbce i wykończeniu.

• Elementy  konstrukcji  o  mniejszych  uszkodzeniach  spowodowanych  butwieniem, 
należy w zależności od stopnia ich uszkodzenia oczyścić i wzmocnić nadbitkami.

• Całość elementów konstrukcji dachu należy oczyścić i poddać impregnacji przeciw 
grzybom, owadom. 

• Elementy konstrukcji dachu, należy zabezpieczyć ogniochronnie.
• Wykonać nowe łacenie pod pokrycie dachówką ceramiczną zakładkową falistą.

6.3. Rozbiórka pokrycia.
Remont dachu należy rozpocząć od ułożenia na stropie poddasza folii polietylenowej na 
zakład,  celem  zabezpieczenia  stropu  przed  opadami  atmosferycznymi.  Następnie 
zdemontować  wszelkie  obróbki  blacharskie,  a  także  rozebrać  wszystkie  elementy 
znajdujące się nad powierzchnią dachu.  Następnie należy zdjąć pokrycie od kalenicy do 
okapu,  układając  dachówkę  na  ołaceniu  i  w  dalszej  kolejności  usunąć  ją  na  dół  w 
pojemnikach.  Po  rozebraniu  pokrycia  dachu  usunąć  także  poszycie  z  łat.  Pozostawić 



jednak  po  dwie  łaty  co  ok.  1,0-1,2  m  dla  zapewnienia  stężenia  dachu  w  kierunku 
podłużnym.  Przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac  remontowych   konstrukcji  więźby 
dachowej, należy dokonać jej dokładnego przeglądu w celu ewentualnego wzmocnienia 
bardzo osłabionych jej elementów nośnych, aby w czasie dalszych prac nie nastąpiło jej 
zawalenie się oraz by ocenić rzeczywisty stan techniczny poszczególnych elementów. 

6.4. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji więźby dachowej.
Wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej wykazujące znaczne uszkodzenia 
spowodowane zawilgoceniem, żerowaniem owadów i grzybów oraz elementy znajdujące 
się w bezpośredniej styczności z nimi, należy usunąć i zastąpić nowymi o identycznym 
przekroju. Tarcica użyta do celów konstrukcyjnych powinna być sortowana 
wytrzymałościowo (przy zastosowaniu maszyn lub wizualna) - klasa drewna K27 
(wytrzymałość charakterystyczna na zginanie Rkm=27 MPa, moduł sprężystości Ek=7000 
MPa, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20 %.
W zależności od stopnia uszkodzenia, przy mniejszych uszkodzeniach (uszczerbkach na 
nośności) może nastąpić konieczność wzmocnienia nadbitkami. Przy tej ewentualności 
wszystkie elementach konstrukcji więźby dachowej wykazujących  jakiekolwiek 
uszkodzenia czy ślady spowodowane zawilgoceniem lub żerowaniem owadów, należy 
ustalić rodzaj i rozmiar ataku, a następnie zaatakowane drewno ociosać do najgłębiej 
położonych wygryzionych przez owady miejsc. Mączkę i luźne włókna usunąć oraz bardzo 
dokładnie oczyścić stalowymi szczotkami i poddać impregnacji przeciw grzybom, owadom. 
Belki  należy wzmocnić z obu boków nadbitkami z odpowiedniej grubości desek (minimum 
38 mm) lub bali. W przypadku zmniejszenia nośności belki dać nadbitki na całej jej 
długości. Natomiast w przypadku uszkodzenia końców belek przy podporach, nadbitki 
zastosować tylko na ich końcach. Elementy wiązarów powinny być przygotowane przed 
montażem, wraz ze wszystkimi złączami ciesielskimi. Poszczególne złącza powinny być 
tak wykonane, aby zapewniały właściwe przenoszenie sił na nie działające, a więc zgodnie 
ze sztuką ciesielską. Wszystkie elementy drewniane użyte do wzmocnienia powinny być 
także zaimpregnowane.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z projektantem, 
celem wyboru właściwego sposobu wzmocnienia konstrukcji.
Całość konstrukcji, jak również wszystkie elementy drewniane użyte do wzmocnienia, 
oczyścić i poddać impregnacji powierzchniowej (metodą: natrysku, smarowania) 
środkiem zabezpieczającym przeciw grzybom, owadom i zabezpieczyć przeciw pożarowo 
stosując np. „FOBOS 4M” lub inny, który musi posiadać świadectwo (certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” albo certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą 
techniczną) Instytutu Techniki Budowlanej i został dopuszczony do stosowania w 
budownictwie. 
Nowe łaty pod pokrycie dachówką ceramiczną przewidziano z tarcicy 5/6,3 cm.

6.4. Pokrycie dachowe.
Wykonać nowe łacenie, pod pokrycie dachówką ceramiczną zakładkową falistą “Średzką” 
oraz także nowe obróbki blacharskie, pasy nadrynnowe oraz inne opierzenia z blachy 
tytanowo-cynkowej grubości 0,6 mm.  Odtworzyć ponownie instalacje odgromową, aby 
zapewnić większe bezpieczeństwo obiektowi .
Nowe warstwy pokrycia:

- dachówka ceramiczna zakładkowa falista „ŚREDZKA”, 
- łaty 50x63 mm,
- kontrłaty 18x63 mm,
- papa mocowana mechanicznie,



- deskowanie  grubości 25 mm.
Deski i łacenie poddać impregnacji środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną 
(przeciw grzybom, bakteriom i owadom) np.: „FOBOS 4M”

7. Zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych.

7.1. Materiał.
Tarcica użyta do celów konstrukcyjnych powinna być sortowana wytrzymałościowo (przy 
zastosowaniu maszyn lub wizualna) i spełniać następujące warunki:

• zastosować najkorzystniej drewno świerkowe,
• klasa drewna K27 (wytrzymałość charakterystyczna na zginanie Rkm=27 MPa, moduł 
sprężystości Ek=7000 Mpa,
• wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20 %.

7.2. Składowanie drewna.
Poszczególne drewniane elementy więźby dachowej należy składować pod zadaszeniem, 
grupami wg ich oznaczeń i rodzaju.

7.3. Impregnacja konstrukcji drewnianej.
Konstrukcję drewnianą oczyścić i poddać impregnacji powierzchniowej (metodą: 
natrysku, smarowania) środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną (przeciw 
grzybom, bakteriom i owadom).
Przy impregnacji powierzchniowej można zastosować preparaty chemiczne typu np. 
„FOBOS 4M” lub inny, który musi posiadać świadectwo (certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” albo certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą 
techniczną) Instytutu Techniki Budowlanej i został dopuszczony do stosowania w 
budownictwie.

8. Uwagi ogólne do realizacji:

8.1. Roboty remontowe, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, 
przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz pod kierunkiem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych określone przepisami Prawa 
budowlanego.
8.2. W przypadku odkrycia, w czasie prac remontowych, elementów ukrytych, a 
odbiegających od opisanych w tym opracowaniu oraz w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości lub propozycji rozwiązań zamiennych należy skontaktować się z projektantem.
8.3 Należy stosować rozwiązania systemowe i kompleksowe, wynikające z przyjętej 
technologii i rozwiązań materiałowych:

− przestrzegać technologicznych terminów wiązania, dojrzewania, utleniania 
materiałów itp. 

− zawsze przygotowywać odpowiednio podłoża poprzez oczyszczenie, 
odtłuszczenie i zagruntowanie

− stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania na terenie kraju

− stosować materiały spełniające wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca 
wbudowania takie jak (odporność ppoż., mrozoodporność, ścieralność, 
twardość, śliskość, wilgocioodporność i wodoodporność, inne).



8.4. Niniejszy opis w zakresie rozwiązań i materiałów nie wyczerpuje wszystkich 
szczegółowych zaleceń producentów materiałów.
8.5. Stosować materiały zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami 
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

    Opracował:

           .......................................
                                                      mgr inż. Krzysztof Sadowski



Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
„I  N  W  E  S  T      P  R  Z  E  M”

69-110 Rzepin  ul. Walki Młodych 59
tel. /fax +48 95 7596699 ; tel. kom. +48 602 220395

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany mgr inż. Krzysztof Sadowski posiadający uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie 
pełnym oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – 
Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. nr LBS/BO/2400/01 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam

że projekt techniczny w branży architektoniczno-konstrukcyjnej dotyczący: 
remontu pokrycia dachu oraz przystosowania budynku głównego do zaleceń p.poż. w 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie, został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................

  mgr inż. Krzysztof Sadowski
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