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1 Oswiadczenie

Oswiadczam, ze System Oddymiania i Napowietrzania oraz System Trzymaczy
Drzwi w klatkach schodowych budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych przy ul.
Wojska Polskiego 30 w Rzepinie zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



2 System Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych oraz
System Trzymaczy Drzwi

2.1 Wiadomosci wstepne

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentac;ji technicznej jest projekt Systemu Oddymiania i
Napowietrzania klatek schodowych oraz Systemu Trzymaczy Drzwi.

2.12 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej
sposobu instalacji grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepla,
doprowadzania powietrza uzupetniajgcego oraz systemu zamkniecia drzwi na
wypadek zadymienia klatki schodowej Nr 1 i klatki schodowej Nr 2, stanowiacych
droge ewakuac;ji.

2.13 Cel inwestycji

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie poprawnych warunkéw ewakuacii
poprzez wydzielenie klatek schodowych oraz usuniecie z niej ewentualnego dymu i
gazdéw poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu oddymiania. Koniecznosé
oddymiania i napowietrzania wynika z ustalern §245 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), jak rowniez
wytycznych przedstawiciela Panistwowej Strazy Pozarne;j.

2.1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

¢ Zastosowanie uruchamiania systemu oddymiania w sposéb automatyczny oraz
reczny,

+ Instalacje i uruchomienie sitownikéw elektrycznych do otwierania okien
oddymiajacych.

¢ Zamknigcie otwartych drzwi w celu wydzielenia drogi ewakuacji.

Schematy oraz sposoby potgczen systemaéw.

¢ Specyfikacje techniczng

&

2.2 Wykaz norm i przepisow

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r./.

¢ Rozporzadzenie Ministra Administracji i Spraw Wewnetrznych z dnia 7



czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. [Dz. U. 2010.109.719]

¢ PKN-CEN/TR 12101 Smoke and head control systems.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestoéci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-ISO  8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
Ewakuacja i srodki ewakuacji.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw
ochrony w zalezno$sci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe.
Wymagania i metody badan.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

¢ PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.
¢ PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalacji.
PN-EN 60849:2001 Dzwiekowy system ostrzegawczy.

¢ Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny

odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych - Warszawa
1979.

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania
rozprzestrzeniania ognia - Warszawa 1992.

Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie
instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych w budynkach
wysokich i wysokosciowych - Warszawa 1992.

Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej. Czesé | i Czeéé
[I. CNBOP 2004r.

Bogdan Mizielifiski, Systemy oddymiania budynkéw, WNT, Warszawa
1999.



3 Opis techniczny
3.1.1 Wstep

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swoim zakresem okreslenie sposobu
usuwania dymow i gazéw pozarowych w oparciu o rozwigzania klap dymowych oraz
napowietrzania z wykorzystaniem okien napowietrzajacych.

3.1.2 Usuwanie dymu
Usuwanie dymu z klatki schodowej Nr 1 odbywa sie za pomoca dwoch okien
oddymiajgcych zamontowanych w dachu budynku na trzecim pietrze klatki Nr 1.
Napowietrzanie klatki schodowej Nr 1 bedzie zapewnione za pomoca okien na
spoczniku klatki schodowej, sterowanych z centrali oddymiania..
Usuwanie dymu z klatki schodowej Nr 2 odbywa sie analogicznie jak w klatce Nr1 za
pomoca dwdch okien oddymiajgcych na trzecim pietrze klatki Nr 2.
Napowietrzanie klatki schodowej Nr 2 bedzie sie odbywaé przez okna sterowane
centralg oddymiania umieszczonych na tgczniku spocznika klatki schodowej nr 2.
Celem napowietrzania jest przedostanie sie odpowiedniej ilosci powietrza
uzupetniajgcego.
Projekt zakiada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazéw i dyméw
pozarowych wraz z napowietrzaniem w sposob automatyczny lub reczny.
Uruchomienie w sposob automatyczny odbywaé sie bedzie poprzez podanie
kryterium ALARMU |l stopnia z optycznych czujek dymu do centralki oddymiania.
Czujki umieszczone bedg na | i Il pietrze kazdej klatki schodowej. Elementami
wykonawczymi beda elektryczne sitowniki typu SP8 stosowanych w oknach
oddymiajacych firmy FAKRO.
Uruchamianie instalacji w sposéb reczny odbywac sie bedzie za pomoca przyciskéw
oddymiania wiaczonych bezposrednio do centralki oddymiania (kryterium
odpowiednie dla ALARMU Il stopnia). Przyciski rozmieszczone sg w klatkach
schodowych na lll pietrze.
System umozliwia réwniez przewietrzanie klatki schodowej za pomoca przycisku
przewietrzania. Dostep do przycisku odbywa sie za pomocg kluczyka.
Na dachu umieszczono czujniki pogodowe powodujgce zamkniecie okien w
przypadku deszczu lub silnego wiatru. Zamkniecie okien zostanie wykonane jedynie
po otwarciu ich z przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pozaru jest nadrzedne
w stosunku do kryterium przewietrzania. Szczegéty rozwigzan zawiera projekt w
czesci rysunkowe;.

3.1.3 Doprowadzanie powietrza zewnetrznego. Aby system grawitacyjnego
odprowadzania dymu mogt sprawnie funkcjonowaé, musi zosta¢ grawitacyjnie
zapewniona odpowiednia ilo§¢ powietrza uzupetniajgcego. Obliczajac powierzchnie
otworéw doptywu powietrza nalezy zachowaé odpowiedni stosunek powierzchni
wlotu do powierzchni odprowadzania. Zgodnie z norma powierzchnie geometryczng
otworéw napowietrzajgcych nalezy zwiekszy¢ o 30% w stosunku do powierzchni
geometrycznej klap dymowych. Jesli wykorzystuje sie do tego celu otwory drzwiowe
lub okienne, nalezy zastosowa¢ wiasciwy wspotczynnik wlotu.



3.2 Obliczenia powierzchni okien oddymiajgcych

Wymagane powierzchnie do oddymiania obliczono wg wzoru:

Acz=Ag’c,

Dla klatki schodowej Nr 1 przyjeto ¢, =0,5
Dla klatki schodowej Nr 2 przyjeto ¢, =0,5

Dla klatki schodowej Nr 1 przyjeto ¢ynap=0,6
Dla klatki schodowej Nr 2 przyjeto cynap=0,6

Gdzie:

Acz - powierzchnia czynna klapy dymowej [m?]

Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m?]

cv - aerodynamiczny wspdtczynnik przeptywu klap dymowych

Cvnap - @erodynamiczny wspotczynnik przeptywu okien napowietrzajgcych

F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej [m?]

3.2.1 Obliczenia otworéw oddymiania i napowietrzania

e Klatka schodowa Nr 1

Powierzchnia klatki schodowej F 17,62 m2
Wymagana powierzchnia Acz okien oddymiajgcych 0,88 m2
Projektowana powierzchnia Acz okien oddymiajacych 1,06 m2

Do celéw oddymiania stuzg dwa okna oddymiajgce firmy FAKRO FSP P1 o
wymiarach 78x140 cm, ktérych powierzchnia czynna oddymiania wynosi 0,53 m2..
Okna wraz z sitownikami SP8 powinno posiada¢ stosowny certyfikat. Do
napowietrzania przewiduje sie¢ wykorzystanie istniejacych okien na pierwszym
spoczniku klatki schodowej, ktérych powierzchnia do celéw napowietrzania ma
wynosié zgodnie z norma :2,83 m?.

Projektowana powierzchnia geometryczna okien nagowietrzajqcych przy wykorzystaniu
dwach okien o wymiarach 199x84 cm wynosi 3,34 m~.

e Klatka schodowa Nr 2

Powierzchnia klatki schodowej F 19,63 m2
Wymagana powierzchnia Acz okien oddymiajgcych 0,98 m2
Projektowana powierzchnia Acz okien oddymiajgcych 1,06 m2



Do celéw oddymiania stuzg dwa okna oddymiajgce firmy FAKRO FSP P1 o
wymiarach 78x140 cm, ktérych powierzchnia czynna oddymiania wynosi 0,53 m2..
Okna wraz z sitownikami SP8 powinno posiada¢ stosowny certyfikat.

Do napowietrzania przewiduje sie wykorzystanie okien znajdujgcych sie na taczniku
bedacym przediuzeniem pierwszego spocznika klatki schodowej nr 2. Powierzchnia
okiem wg normy ma wynosié: 2,83 m?.

Projektowana powierzchnia geometryczna okien napowietrzajacych przy wykorzystaniu
dwdéch okien o wymiarach 270x90 wynosi 4,86m?>.

3.3 Elementy systemu oddymiania i napowietrzania

¢+ Okna oddymiajace

Dwa okna oddymiajace na najwyzszej kondygnacji w klatce schodowej nr 1, oraz
analogicznie dwa okna oddymiajagce na najwyzszej kondygnaciji klatki Nr 2,
uruchamiane poprzez dwa na okno sitowniki SP8, o sile dobranej odpowiednio do
powierzchni okna z uwzglednieniem wspoétczynnika naporu wiatru.

¢ Drzwi/okna napowietrzajgce
Do napowietrzania zaprojektowano:
KL1- dwa okna o wymiarach 199x84cm.
KL2 -dwa okna o wymiarach 270x90 cm.
Drzwi wej$ciowe do budynku otwierane recznie.

¢ Centrale oddymiania

Centrala oddymiania typu modutowego ( RZN 44016- M) umieszczona na Il pietrze
(KI sch. nr 2). Steruje ona wszystkimi elementami systemu oraz centralg zamknie¢
ogniowych BAZ2.

¢ Optyczne czujki dymu

Czujki umieszczone sa na suficie na | i lll pietrze kazdej klatki. Wykrycie dymu przez
czujke powoduje wywotanie alarmu |l stopnia, a w konsekwencji zadziatanie systemu
oddymiania oraz systemu trzymaczy drzwi.

¢ Przyciski do recznego uruchamiania oddymiania

Projektuje sie przyciski umieszczone na lll pietrze przy kazdej z klatek schodowych
typu RT42-PL Przyciski podtgczone sg do centralki systemu instalacji oddymiania
jako jej integralne czesci.

¢ Przyciski przewietrzania

Projektuje sie dwa przyciski przewietrzania po jednym dla kazdej klatki schodowej,
aktywowany za pomoca klucza. Przyciski stuzg do przewietrzania klatki schodowej.
Przycisk uruchamia jedynie sitowniki w oknach oddymiajgcych na najwyzszej
kondygnacji. Przyciski umieszczone na najwyzszych kondygnacjach klatek
schodowych.

¢ Przewody typu PH 90

Przewody typu HDGs PH 90 wraz z zamocowaniami stosowane sg w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut. Jest tu mowa o przewodach i kablach bezpiecznych wraz z
zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w ogniu przez wymagany
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czas nie krétszy niz 90 min. Przewody te wykorzystane sg do zasilania sitownikéw
klap i okien napowietrzajgcych, oraz do zasilania  sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych.

3.4 Elementy systemu trzymaczy

¢+ Centrala trzymaczy
Centrala trzymaczy typu BAZ 2. Zasila chwytaki elektromagnetyczne (trzymacze).
Centrala umieszczona jest na |l pietrze klatki Nr2, w poblizu centrali oddymiania.

¢ Chwytaki elektromagnetyczne

Chwytaki utrzymujg drzwi w pozycji otwartej. Mocowane sg do podtogi. Lamany
ksztalt chwytakdw pozwala na doktadng regulacje mocowania. Przycisk na chwytaku
umozliwia indywidualne zwolnienie drzwi.

3.5 Uktad pracy systemu

Wszystkie elementy systemu oddymiania bedg otwierane w sposéb
automatyczny i w sposéb reczny. ALARM Il stopnia wywotany zadziataniem czujki z
grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej dymowo powierzchni strefy pozarowe;j
obejmujgcej przestrzen klatki schodowej lub uruchomienie recznego przycisku
oddymiania spowoduje zadziatanie systemu. Jednocze$nie zostang zamkniete drzwi
do klatki schodowej na kazdym poziomie. W stanie normalnym wyznaczone drzwi sa
otwarte i przytrzymywane za pomoca chwytakéw elektromagnetycznych /trzymaczy/.
Podanie kryterium alarmu z centrali powoduje zwolnienie chwytakéw i w
konsekwencji za pomoca samozamykaczy zamkniecie drzwi. Drzwi dwuskrzydiowe
wyposazone sg w mechanizm kolejno$ci zamykania skrzydet.

Przewietrzanie klatki schodowej odbywa sie przez osoby uprawnione,
posiadajgce klucz do przyciskéw przewietrzania. W przypadku silnego wiatru lub
deszczu, gdy okna systemu sg otwarte za pomocg przyciskow przewietrzania,
czujnik pogodowy umieszczony na dachu powoduje zamkniecie otwartych okien.
Zamykanie nie jest realizowane gdy aktywacja nastgpita z dowolnej optycznej czujki
dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania.

3.6 Dobér wielkosci sify mechanizmow otwierajacych

Ze wzgledu na zastosowanie okien oddymiajgcych FSP P1 firmy FAKRO.
Posiadajacych stosowny certyfikat osrodka certyfikujacego odstapiono od obliczen
sit mechanizméw otwierajgcych.

Instalacja kablowa systemu oddymiania

Podstawowymi skfadnikami okablowania systemu oddymiania sa:
* linie dozorowe
+ linia zasilajgca centralke RZN
+ linie sterownia recznego od przyciskéw RT42 do centrali RZN
* linie zasilajgce sitowniki
 linia do przycisku przewietrzania
* linia do czujnika pogodowego



Przy projektowaniu linii zasilajgcej sitowniki uwzglednia sie:

- obcigzenie pradowe z dopuszczalnymi spadkami napiecia na linii,

- przekroje kabli lub przewodow

- dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urzadzenia.
Dla sitownikéw ustala sie s$rednice przewodow, a takze dopuszczalny spadek
napigcia przy okreslonym znamionowym pradzie pracy sitownika powstatego na
potaczeniowym odcinku przewodow.
Ustalajac maksymalng diugo$¢ przewodéw do najdalej potozonego sitownika od
centralki RZN wynoszaca ok. 35 m i dla dopuszczalnego spadku napiecia 10%
wymagany przekréj przewodu wynosi:

R=U/1=2,4V/4A=0,6 Q
R=gxl/s; s=I/R; s=0,0178x70/0,6=2,07 mm2

Przyjmujemy przekro6j przewodoéw zasilajgcych sitowniki z centralki oddymiania o warto$ci
2,5 mm2.

Zasilanie sitownikow napieciem 24V DC od centralki typu RZN odbywaé sie powinno
przewodami typu HDGs 3x2,5mm? PH 90 posiadajacymi certyfikat CNBOP.

Zasilanie centralek napigciem 230V 50Hz winno by¢ zapewnione z najblizszej

rozdzielni zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem.

Potgczenia przewodéw z fabrycznym kablem od sitownikéw wykonuje sie w

specjalnych puszkach PIP, ktére posiadajg certyfikat CNBOP. Puszki montuje sie na
podiozu niepalnym za pomocg certyfikowanych stalowych kotew.

3.8 Zasilanie centralki RZN

Zgodnie z wymaganiami centralke nalezy zasila¢ napieciem 230V/50Hz. Zasilanie
centralek napieciem 230V/50 Hz winno sie odbywac¢ w sposéb bezposredni i trwaly.
Rezerwowym Zrédiem zasilania centralki bedzie bateria dwoch akumulatorow
0 napieciu nominalnym 12 Vi pojemnoéci 7,2 Ah kazdy, potgczona buforowo z
zasilaczem systemowym.

Czas pracy zasilania awaryjnego jest nie mniejszy, niz 72 godziny i po tym czasie
w przypadku alarmu system jest w stanie otworzy¢ wszystkie otwory. Dla projektowanej
centralki RZN wymagana pojemnos¢ baterii akumulatoréw wynosi Q = 14Ah.Nalezy
zapewnic dla tego typu akumulatoréw odpowiednig obudowe centrali RZN.

4 Ryglowanie drzwi wejsciowych

Drzwi wejsciowe do budynku posiadajg funkcje napowietrzania. W przypadku
zadziatania systemu skrzydta drzwi majg zostac¢ otwarte.
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S Montaz i uruchomienie systemu

5.1 Wykonanie instalacji i montaz urzadzen

Instalacje utozy¢ w bruzdach pod tynkiem z zastosowaniem odpowiednich mocowan
przewodow.
Przewody typu HDGs uktada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowaé
uchwyty kablowe stalowe np. OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER
montowane do $ciany przy uzyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkretéw
do metalu M6 w odstgpach maksymalnie co 30 cm. Kazdy przewéd musi byé
mocowany indywidualnie.
Przepusty zabezpieczy¢ preparatem HILTI lub innym o podobnych parametrach
posiadajacym dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Podtaczenia
przewoddw i kabli do urzadzen | wyposazenia nalezy wykonaé w sposéb trwaty i
oznakowac.
Centralki RZN montowa¢ na $cianie w taki sposéb, aby od innych urzadzer byly
zachowane odlegio$ci pozwalajace na prowadzenie swobodnego montazu i prac
konserwacyjnych.
Przyciski do uruchamiania recznego RT42 instalowa¢ na wysokosci ok.1,4 m od
posadzki i w odpowiedniej odlegtosci od innych elementéw zatgczajgcych badz
wytgczajacych.
Centralki typu RZN winny by¢ potgczone przewodem YnTKSY 4x2x0,8 z przyciskami
recznymi RT42 oraz przewodem YnTKSY 2x2x1 lub YDY 3x1 mm2 z przyciskami
recznymi przewietrzania.
Urzadzenia mocowa¢ do $cian przy pomocy kotkéw rozporowych stalowych
bezposrednio do trwatej konstrukeji podioza. W przypadku prowadzenia instalacji w
stalowym korytku kablowym réwniez nalezy zastosowaé uchwyty kablowe stalowe,
kable nalezy mocowa¢ w wymaganej odlegtosci. Nalezy pamietaé iz w przypadku
pozaru koryto kablowe ulega skreceniu niszczac tym samym przymocowany do niego
kabel. Dlatego rozstaw elementéw mocujaco — wsporczych jest bardzo istotny.
Izolacja kabla o odpowiednim PH pod wptywem wysokiej temperatury staje sie
bardzo twarda i tym samym krucha co czyni jg podatng na uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku montazu dwoch przewoddw pod jeden zacisk, koAcowki
nalezy zacisng¢ w tulejce kablowej wykorzystujac profesjonalne narzedzia. Czuijki
dymu majg by¢ podigczone przewodem YnTKSYekw 2x0,8. Centrala RZN winna byé
pofagczona z centralg BAZ 2 przewodem YnTKSY 2x2x1 lub YDY 3x1 mm?. Czujka
wiatrowo deszczowa podigczona przewodem YnTKSY 2x2x1 lub YDY 3x1 mm?.
Montaz czujnika powinien by¢ wykonany na dachu na istniejgcym maszcie
antenowym lub specjalnie do tego celu przystosowanym, tak by nie byt ostoniety
elementami konstrukcyjnymi budynku. Czujnik nalezy zamontowaé minimum 2 metry
powyzej najwyzszego punktu dachu.
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5.2 Uruchomienie i odbior instalacji

Uruchomienie nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacijg techniczno - ruchowa.
Dokonane zmiany przez wykonawce w stosunku do ustalen niniejszego projektu
wprowadzi¢ jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej -odnotowane
uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem.

Firma wykonujgca system oddymiajacy po zakoriczeniu prac powinna zatgczyé do

protokotu odbioru nastepujace dokumenty:

¢ certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wszystkie zainstalowane

urzadzenia,

instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen,

protokoty pomiaréw

instrukcje badania i konserwacji

rysunki, na ktérych sg uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich

zainstalowanych urzadzen.

Program odbioru urzadzen powinien przewidywac:

¢ sprawdzenie parametrow technicznych klap wynikajacych z DTR,

¢ sprawdzenie zadziatania klap - za pomoca kazdego z przyciskéw sterujgcych
(zamkniecie i otwarcie),

¢ sprawdzenie czasu peinego otwarcia klap,

W skiadzie zespotu powinni sie znajdowaé :

¢ przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru inwestorskiego

wykonawca robét

specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpozarowej

¢ konserwator instalacji oddymiania (jesli zostat wybrany)

Zespot przeprowadza odbiér instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia

poprzez uruchomienie czujek oraz recznych przyciskéw RT42 oraz sprawdza

uruchomienie oddymiania wraz z dziataniem optyczno - akustycznej sygnalizacii

alarmu.

> > & &

* < o

5.3 Szkolenie personelu obstugi

Uzytkownik instalacji powinien wyznaczy¢ osoby, ktére winny byé przeszkolone w
zakresie dozoru i obstugi systemu oddymiania.
Personel odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzér nad systemem powinien
by¢ przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynnosci. Fakt
przeprowadzenia szkolenia powinien by¢ potwierdzony podpisami osob biorgcych
udziat w szkoleniu i prowadzgcego w protokole szkolenia.

5.4 Konserwacja

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlega¢ statemu nadzorowi
konserwatorskiemu.
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We wskazanym przez Uzytkownika pomieszczeniu powinna znajdowaé sie
dokumentacja techniczna powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obstugi
Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé wpisy odnosnie wszelkich czynnosci
serwisowych. Wopisy powinny by¢é potwierdzone podpisem serwisanta i
przedstawiciela Uzytkownika systemu.

5.5 Uwagi ogdlne do prac budowlanych

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej, pod $cistym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Wykona¢ niezbedne prace wykonczeniowe takie jak uszczelnienia,
szpachlowanie, malowanie, obrébki blacharskie i inne. Instalacja powinna by¢
wykonana w bruzdach pod tynkiem.

5.6 Uwagi koricowe

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robot
powierzyc osobie uprawnionej.

¢+ Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac gcznie jako catosé.

¢+ Stosowa¢ materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

¢ Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robét elektrycznych.

¢ W przypadku wystgpienia watpliwosci co do prowadzenia robét, nalezy wezwac
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

¢ Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzega¢ przepisy bhp oraz
stosowac oznakowania i zabezpieczenia BHP.

¢ Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych.

Nalezy zwro6ci¢ uwage na przebicia i przej$cia z instalacjami przez stropy i éciany.

¢ Zastrzega sie, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg byé dokonywane
wylacznie za zgoda projektanta. Dotyczy to w szczegolnosci rozwigzan
materiatowych.

L 4
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7. Spis rysunkow
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Rys.1.System oddymiania- rzut parteru
Rys. 2. System oddymiania — rzut pietra
Rys. 3. System oddymiania — rzut Il pietra
Rys. 4. System oddymiania — rzut Il pietra



