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ST-01.01.  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
-Kod CPV 452.32.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-roboty pomiarowe, 
-roboty ziemne, 
-dostawę materiałów, 
- wykonanie kanalizacji sanitarnej, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach  
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie  
z WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania przyłącza kanalizacyjnego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Roboty pomiarowe: 
-paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
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-dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o  średnicy  5mm  
i długości od 0,04m do 0,06m. 
 
2.1.2. Roboty ziemne: 
-grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
-grunty budowlane gruboziarniste: Ŝwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 
 
2.1.3. Kanalizacja sanitarna 

� rury i kształtki bezciśnieniowe PVC-U SN 8 SDR 34 o średnicy 110 i 160mm, lita ścianka, 
kielichowe łączone na uszczelkę,  wg PN-EN 1401-1; 

� przydomowa oczyszczalnia ścieków z modułami drenaŜowymi 
o Zestaw o przepustowości max. 1000l/d. Osadnik   gnilny   2,0   m 3     bez   filtrów   

doczyszczających,   niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych: 
o W   górnej części zbiornika  znajdują się otwory:   wlot  o średnicy  110mm  i wylot    o 

średnicy 110mm. Osadnik posiada właz o średnicy 600mm z nadbudową przykryty 
pokrywą.  

o DrenaŜ rozsączający jest to układ   rur o Ø110mm i długości 10 mb.  
o  Moduł drenaŜowy wymiary: 2,9 x 1,2 x 0,96 m (dł. x szer. x wys.).  
o naleŜy stosować podsypkę z Ŝwiru drobnoziarnistego o granulacji 2-8 mm i grubości 30 

cm lub kruszywo o takiej samej granulacji, pod warunkiem, Ŝe zostanie z niego 
wypłukany pył. 

o Oczyszczalnia musi posiadać   Aprobatę   Techniczną   Instytutu   Ochrony   Środowiska   
oraz certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004. 

 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki 
zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.   
 
3.  Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur przewodowych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się  
z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niŜszej. Przy wielowarstwowym 
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układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 
większej niŜ wystające części rur. 
 
4.2. Transport kształtek i urządzeń 
Transport kształtek i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Urządzenia transportowane luzem powinny być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Kształtki drobne  powinny być pakowane w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport zbiornika. 
Zbiornik przewozić środkami transportu dostosowanymi do przewozu elementów takiego typu. 
Załadunek, transport i rozładunek zgodnie z zaleceniami producenta zbiornika.  
 
 4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz  
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno nakrywać 
uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na 
kielichy rur, powodując ich deformację. 
 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków  
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w spo-
sób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty pomiarowe  

Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz 
obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania kanałów 
przyłączy kanalizacyjnych.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na  mapach geodezyjnych i przekaŜe 
dokumentację InŜynierowi.  
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wg PN-B-10736.  
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i ręcznie, na odkład. 
Podsypka pod kanalizację sanitarną o grubości 15cm. 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim. 
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W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać całkowitą wymianę 
gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów do wskaźnika zagęszczenia Is=0,97 zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  
 
 5.3.MontaŜ przewodów z rur PCV 

1. Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur  i kształtek kanalizacyjnych PVC, łączonych na 
uszczelki gumowe wargowe (nie dopuszcza się rur PVC o ściankach strukturalnych 
wielowarstwowych,  z rdzeniem spienionym).  

2. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków     zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się 
dopiero po przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich 
stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

3. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. Wykonać podłoŜe 
wzmocnione piaskiem grubości 20cm. Na podłoŜe stosować piaski średnie i grube wg PN-86/B-
02480. PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do 
stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. NaleŜy przy 
tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości. 

4. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

5. MontaŜ naleŜy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej 
niŜszej do wyŜszej. Odchylenia osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku 
nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m. 

6. Przed połączeniem rur, „bose” końce naleŜy smarować środkami umoŜliwiającymi poślizg. 
„Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montaŜu 
kaŜdego kolejnego złącza, kaŜda ostatnia rura, do kielicha, której przyłączamy nowy odcinek, 
powinna byś zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniŜej. 
Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna być wykonana z materiału sypkiego, bez kamieni,  
o grubości  0,10 m. Wykonać obsypkę piaskową do wysokości   0,3 m powyŜej wierzchu rury. 
Minimalna przestronność obsypki powinna wynosić 0,3 m z kaŜdej strony rury. UŜywać przy tym 
tego samego materiału, który tworzy podsypkę. PowyŜej obsypki moŜna do wypełnienia wykopu 
stosować grunt nieściśliwy (piasek).   
Grunt zagęszczać warstwami o maks. grubości 0,3 m, do wys. 0,3 m powyŜej rurociągu               
ręcznie do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. PowyŜej moŜna uŜywać urządzeń mechanicznych.   

7. JeŜeli pod dnem wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, naleŜy je 
usunąć i miejsca te wypełnić Ŝwirem. 

 
 
5.4. Zbiornik. 

1. Zbiornik wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową .   
2. Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, układać przy uŜyciu lekkiego lub 

cięŜkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie elementu, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące 
się na wyŜej wymienionych elementach. 

3. DrenaŜ rozsączający jest to układ   rur o Ø110mm i długości 10 mb.  Rury drenaŜowe 
układane są na 8 modułach. Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim. Moduły 
oraz rura przykrywane są geowłókniną, a następnie zasypywane gruntem rodzimym.  
Przy wykorzystaniu modułów naleŜy stosować podsypkę z Ŝwiru drobnoziarnistego o 
granulacji 2-8 mm i grubości 30cm lub kruszywo o takiej samej granulacji, pod 
warunkiem, Ŝe zostanie z niego wypłukany pył. 

4. Pole   infiltracyjne,   które   musi   być   zachowane   w   projektowanym   przypadku   
musi   posiadać długość 10 m i szerokość 5 m. 

5. Wentylacja   instalacji   odbywa   się   za   pośrednictwem   osadnika   gnilnego   i   
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głównego przewodu   wentylacyjnego   kanalizacji   w   budynku.   Przewód   
wentylacyjny   musi   posiadać swobodne   ujście   do   atmosfery   bez   tzw.   zaworu   
próŜniowego.   Za   sprawą   tzw.   efektu kominowego   powstanie   ciąg   naturalny.   W   
celu   zmniejszenia   ryzyka   występowania nieprzyjemnych zapachów, wylot rury 
wentylacyjnej powinien znajdować się powyŜej kalenicy dachu. Rurę rozsączającą 
naleŜy zaopatrzyć w napowietrzenie. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola i badanie robót ziemnych 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopów i podłoŜa, 
- odwodnienie wykopów, 
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu, 
- wykonanie niezbędnych wejść do wykopów, 
- zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów, 
- obsypka i zasypka wykopów wraz zagęszczeniem. 
 
6.3. Kontrola i badanie robót montaŜowych 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonać dla całego przewodu.  
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności wykonać zgodnie  
z normą PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 
c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
d) naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, InŜyniera i uŜytkownika. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i kpl w przypadku urządzeń 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
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-uŜycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i uŜytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
-Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1401-
1:1999 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania 
i kanalizacji – wymagania dotyczące rur kształtek i systemu 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 
1989 r. – Roboty ziemne 
- Rozporządzenie Ministra w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 



Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku gmina Rzepin nr ewid. gruntu 136/2 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – br. sanitarna Strona 7 
 

 
ST-01.02.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych. 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
- Kod CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji wodociągowej, 
-wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
-montaŜ armatury, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach  
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Biały montaŜ 
-Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosięŜne jednouchwytowe d=15mm 
-Miski ustępowe porcelanowe typu Kompakt, 
-Umywalki porcelanowe, 
-Sedesy "kompakt" z polistyrenu 
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-Syfony umywalkowe mosięŜne d=32mm 
 
 
2.1.2. Czyszczaki, rura wywiewna 
-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm 
-Rura wywiewna z PCW 110 mm, 
 
2.1.3. Izolacje. 
-Otuliny polietylenowe z zewnętrznym płaszczem z folii polietylenowej; 
 
2.1.4. Przewody, rury 

a. rury wielowarstwowe do instalacji wodnej średnicy od 16 do 40mm łączone tulejami zaciskowymi;  
b. rury instalacyjne stalowe ze szwem podwójnie ocynkowane wg PN-84/H-74200 łączone na gwint; 
c. Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego wg PN-67/H-74392-74393, 
d. Zawory hydrantowe HP 25 umieszczone w szafkach hydrantowych z węŜami półsztywnymi  

o długości 30m wyposaŜonymi w prądownice na strumień rozproszony, stoŜkowy zamykane na 
zamek patentowy. 

e. rury kanalizacyjne kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, łączone na 
uszczelki gumowe;  

f. kształtki kanalizacyjne z PCV; 
 
2.1.5. Wodomierz 
- wodomierz skrzydełkowy domowy dn 40; 
-Konsola do wodomierza  
 
2.1.6. Zawory 
-Zawory antyskaŜeniowe  
- Filtr siatkowy  
-Zawory czerpalne mosięŜne ze złączką do węŜa  
-Zawory kulowe gwintowane wodne  
-Zawory kulowe przelotowe, mosięŜne do wody do 100st.C 
     
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ sugerowani 
pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie  
z Ustawą o wyrobach budowlanych.  
 
 
3.  Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur przewodowych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
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być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niŜszej. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 
większej niŜ wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na 
kielichy rur, powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w spo-
sób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Instalacja wod-kan 

1. Do  rozpoczęcia  montaŜu  instalacji wody zimnej,  ciepłej  moŜna  przystąpić po stwierdzeniu  
przez kierownika budowy, Ŝe: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

• elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaŜ   urządzeń   instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŜeniom projektowym. 

2. Odstępstwa   od   dokumentacji  technicznej   mogą  dotyczyć tylko  dostosowania  urządzeń  
instalacji wodociągowej  i  ciepłej wody do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych  
bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemoŜności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliŜonych charakterystykach  
i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Ŝe w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Przewody wodociągowe i ciepłej wody naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
4. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe naleŜy osadzić rury 

osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. 

5. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. 
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Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 
punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. 

6. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza 
się stosowanie odsadzek, z tym Ŝe przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek 
odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. 

7. Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody 
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne naleŜy zaizolować akustycznie. 

8. Przewody  w  bruzdach  powinny  mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną  nie  mniejszą niŜ 3cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi;  zakrycie bruzd  
powinno nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  wodociągowej i  ciepłej wody. 
Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być 
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd . 

9. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŜej przewodów elektrycznych. 
10. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo 

podłogi powinna wynosić co najmniej: 
• dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 
• dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

11. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodówbelektrycznych powinny 
wynosić 10 cm. 

12. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach  
i przegrodach budowlanych.   Pomiędzy   przewodem   a   obejmą  uchwytu   lub  wspornika   naleŜy  stosować  
podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 
zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

13. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
14. Przewody kanalizacyjne naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
15. Poziome   przewody   kanalizacyjne   z   rur   PVC   prowadzone   wewnątrz   budynku   pod   posadzką 

pomieszczeń, w  których temperatura nie spada poniŜej 0°C powinny być ułoŜone w ziemi na 
takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 
50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłoŜu 
betonowym. 

16. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniŜej   ław    fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed    naruszeniem   
stateczności   budowli. 

 
 5.2.MontaŜ przewodów z rur wielowarstwowych 

 
Przewody  naleŜy łączyć za pomocą mosięŜnych złączek zaciskowych typy CR odpornych na odcynkowanie 
(wypłukiwanie metali cięŜkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU 
(polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleŜności od rodzaju rury wg 
DIN EN 12164. 
System opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring – uszczelnienie 
następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury.  

 

 
 

Kolejność wykonania czynności połączeń w systemie przedstawia się następująco: 
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• naleŜy uciąć rurę noŜycami na konieczną długość 
• nasunąć tuleje zaciskową na rurę zgrubieniem w stronę rury 
• koniec rury rozszerzyć narzędziem systemowym tzw. kalibratorem a następnie nasunąć na króciec 

złączki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamięci kształtu rura kurczy się na króćcu i rozpoczyna 
się uszczelnienie złącza 
• narzędziem do nasuwania tulei zaciskowej nasunąć tuleję zaciskową na króciec i w ten sposób 

zakończyć operację uszczelnienia 
 
 
 5.3. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu 
naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, 
takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
 
 5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
 
5.5.MontaŜ armatury 

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

2. W  przypadkach   koniecznych,   wynikających  z  dokumentacji  technicznej,   powinna  być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach instalacji 
oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych. 

4. Do   baterii   i  zaworów  czerpalnych  stojących  naleŜy  stosować łączniki  elastyczne,   
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

 
5.6.Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej 

1. Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  
z  wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu 
w innym punkcie. 

2. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Spód   wykopu   wykonywanego   ręcznie   naleŜy   pozostawić   na   poziomie   wyŜszym   od   
rzędnej projektowanej o około 5 cm. 

3. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  W gruntach spoistych 
wykop naleŜy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej. 

4. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 
cm.  

 
5.6.1. PodłoŜe 
Przewody   naleŜy   układać   w   wykopie   na   odpowiednio   przygotowanym   podłoŜu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
 
5.6.2. Zasypywanie wykopu 

1. Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: 
• materiał niespoisty dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, materiał nie moŜe 

być zmroŜony, powinien być równieŜ pozbawiony zamarzniętych, brył ziemi, lodu oraz 
śniegu, 
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• materiał nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 60mm. 
• Maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku  

z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury lecz nie powinna być większa niŜ 60mm. 
• Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 1 0 - 3 0  cm. Wysokość 

obsypki nad tworzącą rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15cm dla rur  
o średnicy D < 400 mm 

2. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić zasypką - gruntem 
piaszczystym nie zawierającym kamieni. Grubość zagęszczonej warstwy gruntu ponad 
powierzchnią ułoŜonej rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. 

3. Materiałem zasypki moŜe być grunt rodzimy pod warunkiem, Ŝe maksymalna wielkość cząstek nie 
przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, iłów i warstw humusowych. 

4. Zasypkę wykopów naleŜy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym zagęszczeniem 
gruntu. Do zasypki nie stosować gruntu z grudami i kamieniami.  
W przypadku gruntów nasypowych naleŜy grunt wymienić. Zagęszczenie gruntu wykonywać do 
poziomu podbudowy pod nawierzchnię drogową. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

• instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
• badania szczelności  urządzeń  naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 

0°C. 
• badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 

• badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę 
całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. 

• po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego do wykonywania 
prób ciśnieniowych. 

• instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie  mniejszym  niŜ 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

• instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  Badanie  instalacji ciepłej wody  naleŜy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy 
sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja wodociągowa 

• odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 
• odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku). 

 
Instalacja kanalizacji 

• Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają  
z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i 
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z zasady osiowego montaŜu elementów przewodów. 
• Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników 

o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do 
dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-uŜycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i uŜytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
-Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 
realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
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8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia 
instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-ISO 4064-2 + Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych z instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92/B-
01706/Az1.1999 

Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem.  
 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

PN-B-02421:200    Izolacje cieplne 
PN-EN 12056 -1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Postanowienia 

ogólne,  
PN-EN 12056 -2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Kanalizacja 

sanitarna, projektowanie układu i obliczenia,  
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 
r. – Roboty ziemne. 
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ST-01.03.  INSTALACJE CIEPLNE 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji cieplnych. 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
-Kod CPV 45331100 - Roboty dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów 
-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  
 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji,  a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania 
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.2.1. Kotłownia 

• kocioł grzewczy na paliwo stałe z regulatorem oraz regulatorem pokojowym o nominalnej 
mocy nominalnej c.o./c.w.u 50-58 kW  

Parametry kotła:  
o Moc kotła: miał 52 kW, drewno 58 kW 
o Sprawność 69-77 % 
o Ciśnienie dopuszczalne 2 bary 
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o Pojemność wodna 140 l 
o Temp. wody grzewczej °C do 85 
o Temp. ciepłej wody (c.w.u.) °C 30-60 
o Pojemność podgrzewacza c.w.u. 140 l 
o CięŜar kg 730 
o Pobór mocy 0,16-0,18 kW 
o stalowa   konstrukcja   izolowana   termicznie   i wyposaŜona   w  wentylator  

oraz sterownik  obsługujący  pompę  c.o.  i c.w.u.   
o Komorowa budowa kotła z dolnym i górnym spalaniem. 
o System wielopunktowego tłoczenia powietrza do komory spalania oraz 

przedmuchu gazów spalinowych z komory załadunkowej. 
o wbudowana węŜownica bezpieczeństwa schładzająca płaszcz wodny podczas 

ew. przegrzania kotła i umoŜliwiająca montaŜ w układzie zamkniętym. 
o Ruchome ruszta Ŝeliwne. 
o CichobieŜne, łoŜyskowane wentylatory. 
o Okrągły czopuch spalin. 
o Otwory wyczystne znajdujące się po lewej i prawej stronie kotła. 
o Czas pracy na jednym załadunku paliwa – do 26 h, zastępczo uŜywać moŜna 

drewna opałowego, czas pracy na jednym załadunku paliwa zastępczego: do 6-
8 h. 
 

• Naczynia wzbiorcze systemu otwartego poj. 75l 
•  Zawory zwrotne  
• Zawory kulowe  
• Zawory bezpieczeństwa  
• Zasobnik c.w.u. 500 litrów 

  
2.2.2. Zawory, wkładki, filtry  
- Wkładki zaworowe do grzejników zintegrowanych,  
- Armatura podłączeniowa do grzejników dolnozasilanych, 
- Zawory zwrotne mosięŜne; 
- Zawory przelotowe; 
- Filtr siatkowy, 
- Zawory odpowietrzające automatyczne DN15mm 
 
2.2.3. Grzejniki 
-Grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym  
- konwektory stalowe 
 
2.2.4. Pompy   

• Pompa cyrkulacyjne  
• Pompy obiegowe  
• Pompa zatapiana  

 
2.2.5. Rury 

• rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową; 
• rury miedziane instalacyjnych w gatunku Cu-DHP wykonanych zgodnie z PN-EN 1057 

 
2.2.6. Izolacja  przewodów  
Otuliny izolacyjne ze spienionego PE o grubości 20mm 
 
2.2.7. Zawieszenia i podpory  
Uchwyty mocujące stałe z wkładką gumową naleŜy mocować zgodnie z wytycznymi producenta dla 
przewodów wykonanych z rur    z tworzyw sztucznych - uchwyty stalowe z gumową wkładką 
ochronną. 
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Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.   
 
3. Sprzęt 
3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
4.  Transport 
4.1.  Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niŜszej. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 
4.2.  Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
 
4.3. Transport grzejników 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-załoŜenie tulei ochronnych, 
-ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była 
kompensacja wydłuŜeń przewodów. 
 
5.2. MontaŜ grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika, 
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób 
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zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu, 
-nagwintowanie końcówek, 
-wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyŜszych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy 
odcinający. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Instalację centralnego ogrzewania naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
Badania szczelności  urządzeń  naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 
0°C. 
Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed robotami 
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być wykonana próba 
częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemoŜliwe lub utrudnione. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub  
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę 
całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego,   lecz nie  mniejszym  niŜ 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.  
Badanie  instalacji ciepłej wody  naleŜy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić zachowanie się 
wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie 
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wodociągowe. 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 
 
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 
-odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2 Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru 
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem 
- uŜycie właściwych materiałów 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele Generalnego 
Wykonawcy, Inwestora lub UŜytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem 
-zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 
zeszty 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST 
normami. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 
w trakcie budowy 
-Dziennik Budowy i KsiąŜkę Obmiarów 
-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 
-Protokoły wykonanych prób i badań 
-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
-Instrukcje obsługi  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
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poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 
8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych”. 
• PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
• PN – EN ISO 6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła,  
• PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3,  
• PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania 
• PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów,  
• PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych,  
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ST-01.04.   INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót montaŜowych w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- kod CPV45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
określonych w pkt. 1,1  i obejmują: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty  montaŜowe instalacji wentylacyjnej  
− montaŜ urządzeń 
− badanie instalacji  
− kontrola jakości. 

 
1.5.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach  
i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyŜszej 
jakości.Winny równieŜ posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie moŜna zaŜądać przeprowadzenia prób oraz 
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań  
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i zgnieceń. Materiał powinien być bez wŜerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych 
elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie 
stykowe kołnierzy powinny leŜeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, 
blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory 
usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałoŜeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego, jeŜeli nie są zastrzeŜone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2  
i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałoŜone równomiernie. 
Kanały   izolowane   cieplnie   i   akustycznie. 
Natomiast w obrębie czerpni i wyrzutni na połączeniach z centralą kanały naleŜy wykonać z 
blachy   stalowej   ocynkowanej   zaizolowanej   matą   z  wełny   mineralnej   na   folii   aluminiowej    
o grubości 5 cm. 
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem róŜnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać 
się więcej niŜ 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek naleŜy stosować kopertowanie 
albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach 
kanałów grubości 1,5 mm naleŜy wykonać na zamek blacharski.  
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome 
nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością przestawienia,  
a połoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji 
wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki naleŜy wyposaŜyć w odpowiednie elementy 
regulacyjne.  
 
2.2.Zestawienie głównych elementów  
 
Pomieszczenia wc są wentylowane za pomocą wentylatorów indywidualnych załączanymi od włącznika 
oświetlenia i pracującymi jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu oświetlenia.  
Natomiast pomieszczenie łazienek wentylowane są za pomocą wentylatorów kanałowych z regulatorem. 
Wyrzut powietrza z w.w. pomieszczeń kierowany jest do wyrzutni dachowej. Kanał łączący 
wentylator z wyrzutnia w wykonaniu z rur spiro stalowych ocynkowanych, zaizolowany alumatą 
3cm. Wyrzut powietrza zuŜytego do wyrzutni dachowej.  
Kanał łączący wentylator z wyrzutnia w wykonaniu z rur spiro stalowych ocynkowanych, 
zaizolowany alumatą 3cm. 
W przypadku pomieszczeń sanitarnych naleŜy zapewnić napływ powietrza poprzez kratkę 
lub inny otwór w drzwiach o powierzchni 200 cm2 oraz nawiew powietrza do sali odbywa się 
poprzez nawietrzaki higrosterowalne zainstalowane w górnej części ramy okna. 
 
Pomieszczenie   szatni   wentylowane   są   za   pomocą   wentylatorów kanałowych   z   regulatorem. 
Wyrzut powietrza z w.w. pomieszczeń kierowany jest do wyrzutni dachowej. Kanał łączący 
wentylator z wyrzutnia w wykonaniu z rur spiro stalowych ocynkowanych, zaizolowany alumatą 
3cm. Wyrzut powietrza zuŜytego do wyrzutni dachowej.  
Kanał łączący wentylator z wyrzutnia w wykonaniu z rur spiro stalowych ocynkowanych, 
zaizolowany alumatą 3cm. 
W   pomieszczeniach   szatni   nawiew   powietrza   do   sali  odbywa   się   poprzez  nawietrzaki 
higrosterowalne   zainstalowane   w   górnej   części   ramy   okna   oraz   przy   udziale   konwektorów, 
które mają za zadanie dostarczyć powietrze z zewnątrz ale równieŜ mają moŜliwość pracy na powietrzu 
obiegowym w 3 zakresach. 
 
Pomieszczenie   sali   zebrań   wentylowane   będą   za   pomocą   wentylatora     kanałowego 
z regulatorem. Wyrzut powietrza z w.w. pomieszczeń kierowany jest do wyrzutni dachowej. Kanał 
łączący wentylator z wyrzutnia w wykonaniu z rur spiro stalowych ocynkowanych, zaizolowany alumatą 
3cm. 
Wyrzut powietrza zuŜytego do wyrzutni dachowej. Kanał łączący wentylator z wyrzutnia w wykonaniu z 
rur spiro stalowych ocynkowanych, zaizolowany alumatą 3cm. 
 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki 
zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.  
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3.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady 
pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
4. Transport  
4.1.Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.  
Podczas rozładunku elementów instalacji, naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, 
pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 
transport ręczny.  
 
4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań  
i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
-śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
-farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
-kratek wentylacyjnych, itp. wymagających opakowań kartonowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 
Opakowania szkieletowego wymagają elementy centrali wentylacyjnej, szafa sterownicza. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 
 
5.2.1. MontaŜ urządzeń wprowadzających powietrze w ruch. 
- MontaŜ wszystkich urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu i obsługi przekazaną przez 
producenta (dostawcę). 
 
5.2.2.MontaŜ przewodów wentylacyjnych  
-Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 
-Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyŜszej od 60 °C naleŜy stosować 
uszczelki z gumy o podwyŜszonej odporności temperaturowej.  
-Połączenia kołnierzowe kanałów naleŜy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi  
z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niŜ na wysokość połowy 
nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leŜące śruby.  
-Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  
-Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  
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-Połączenia bezkołnierzowe przewodów naleŜy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub 
pastą uszczelniającą.  
-Kanały wentylacyjne naleŜy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być 
takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja 
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciąŜenie co najmniej trzykrotnemu cięŜarowi 
przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacji   
-Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłoŜone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości 
ściany lub stropu. 
-Kanały przechodzące przez dach naleŜy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed 
przeciekami. 
-Kanały wentylacyjne prowadzone przez strefy poŜarowe, których nie obsługują, powinny być 
obudowanie ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych 
pomieszczeń. 
-Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, 
aby łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stoŜki itp. moŜna było ustawić w dowolnym 
punkcie w zakresie połoŜeń granicznych. 
-przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montaŜu nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń – do montaŜu nie wolno 
uŜywać rur w jakikolwiek sposób uszkodzonych 
-pionowe kanały wentylacyjne biegnące wewnątrz budynku naleŜy obudować do odporności ogniowej 
stropu, 
-kanały zaizolować wełną mineralną o grubości 5,0cm  
 
5.2.3. MontaŜ elementów regulacji przepływu powietrza 
-Elementy regulacji przepływu powietrza naleŜy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości 
od kolan lub odgałęzień  trzech średnic równowaŜnych  
 
5.2.4.MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji 
Do montaŜu   urządzeń   automatycznej   regulacji   moŜna   przystąpić   po   wykonaniu   wszystkich  
robót budowlanych   i   wykończeniowych. MontaŜ   urządzeń automatycznej regulacji powinien być 
wykonany wg instrukcji producenta. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
6.1.2.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”,. 
 
6.1.2.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty 
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa.  
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 
-Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 
-Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
  
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”,  
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8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne 
składniki inwestycji. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-uŜycie właściwych materiałów, 
Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i uŜytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
-Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów  
-podlegających odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane  
-Ustawa Prawo Budowlane. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

• PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej,  
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• PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,  
• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze,  
• PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości,  
• PN-ISO 13351 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie,  
• PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne,  
• PN-EN 1366-1 Badanie odporności ogniowej instalacji uŜytkowych. Część I. Przewody 

wentylacyjne,  
• PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie,  
• PN-B- 76002:1996 - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych,  
• BN- 70/8865-33 - Czerpnie powietrza dachowe i ścienne,  
• BN-70/8865-31 - Wyrzutnie powietrza dachowe i ścienne,  
• BN-70/8865-32 - Podstawy dachowe,  
• PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne – wymagania,  
• PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania,  
• PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym,  
• PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym,  
• PN-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,  
• PN-ISO-5221:1994 - Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie,  
• PN-ISO-6242-2:1999 - WyraŜanie wymagań uŜytkownika - Wymagania dotyczące czystości 

powietrza,  
• PN-EN-779+AC:1998 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, 

badania, oznaczenie 
• PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku gmina Rzepin nr ewid. gruntu 136/2 

_____________________________________________________________________________ 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – br. sanitarna Strona 28 
 

 
ST-01.05.  INSTALACJA SOLARNA 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych w zakresie instalacji solarnej wraz z kolektorami słonecznymi. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜ elementów i urządzeń wchodzących w skład kompleksowego układu technologicznego 
dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych.  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania niŜej wymienionych robót: 
� dostawa materiałów, 
� zamocowanie na dachu obiektu konstrukcji wsporczej pod stelaŜe kolektorów słonecznych, 
� wykonanie prac związanych z remontem uszkodzonych warstw dachu podczas montaŜu 

konstrukcji wsporczej, 
� przeprowadzeniem wymaganych prób, badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

zamontowaną konstrukcje wsporczą; 
� montaŜ kolektorów słonecznych z zestawami pompowymi z zabezpieczeniem instalacji 

naczyniami wzbiorczymi solarnymi, 
� montaŜ regulatora solarnego, 
� montaŜ izolowanych rur miedzianych,  
� montaŜ układów automatyki, 
� wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających prawidłowe 

działanie armatury zabezpieczającej,  
� Zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych 

budynku,  
� Uruchomienie układu i regulacja. 

 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN  
i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  
i  postanowieniami Kontraktu. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.   
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości lub w przypadku zastosowania się do pkt. 1.3. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
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Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Postanowienia ogólne 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały - uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym, rysunkami. 
 
UWAGA: 
Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie uŜyte w opisie przedmiotu zamówienia 
naleŜy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 
Oznacza to, Ŝe Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych dla nazwanych materiałów, 
wymienionych w opisie z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równowaŜne muszą 
być w ofercie wymienione z nazwy, a cięŜar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez 
zamawiającego leŜy po stronie składającego ofertę. 
 
2.1. Kolektory 
Typ i materiał obudowy kolektora  
• MoŜliwość montaŜu na dachu skośnym oraz dachu płaskim. 
• Kolektory przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej, wspomagania centralnego 
ogrzewania oraz ogrzewania wody w basenach kąpielowych.. 
• Powierzchnia brutto absorbera 2,09 m², powierzchnia netto 1,92 m². 
• Powierzchnia kolektora pokryta wysokoselektywnym absorberem, absorpcja 95 +/- 2%. 
• Dostępne wykonania do montaŜu pionowego. 
• Profil ramy kolektora wykonany z aluminium. 
• Zaciskowa technika połączeń. 
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1032 x 2026 x 66 mm. 
• Waga kolektora: 30 kg. 
• Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar. 
 
 
Płyn solarny (nośnik ciepła) 
- wodny roztwór glikolu propylenowego o zawartości wody  od 55 do 58 % 
- o gęstości Min. 1,023 g/cm3 
- temp. zapłonu Nie palny 
- pH  9,0-10,5 
- ciepło właściwe Min. 3,6 KJ/kgK 
 
Konstrukcje wsporcze do montaŜu kolektorów 
- metalowe odporne na korozję bez konieczności stosowania   powłok i farb zabezpieczających   
  
Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równowaŜnych (posiadających nie gorsze parametry 
techniczno- uŜytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu. 

 
2.2. Urządzenia zabezpieczające instalację przed wzrostem ciśnienia 
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Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować 
membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować  
przeponowe naczynia wzbiorcze, na maksymalne ciśnienie =>6 bar, posiadające dopuszczenia  
i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego; 
 
2.3. Aparatura regulacyjno - pomiarowa 
W układzie kolektorów słonecznych zastosować: 

− sterownik nadzorujący pracę układu pozyskania energii słonecznej o parametrach zgodnych  
z projektami technicznymi; 

− manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym 
2.4. Izolacja termiczna 

Jako izolację dla rur zastosować łupki z otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowo - poliizacyjanodurowej 
o współczynniku przewodności cieplnej 0,023-0,026 W/mK. Temperatury pracy izolacji to -80 ÷ +200°C 
(krótkotrwale do +250°C). 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, Wydaną  
przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  
Izolację  ciepłochronną  rurociągów ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją  (woda ogrzewana), wewnątrz 
budynku naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod płaszczem z PCV. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca w cenie robót ujmie dostawę, ustawienie oraz demontaŜ rusztowań koniecznych do montaŜu 
instalacji. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora 
środki transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 

Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się  
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenie materiałów. Transport rur 
powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leŜeć na 
płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy: 
� obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 
� elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaŜ   urządzeń   instalacji 

odpowiadają załoŜeniom projektowym. 
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5.2. MontaŜ rurociągów i podstawowych urządzeń 
� Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6,7,8 
� Izolację rurociągów naleŜy zabezpieczyć płaszczem ochronnym np. z blachy ocynkowanej. 
� Do mocowania rurociągów uŜywamy dwóch typów uchwytów – podpór. Podpory stałe mocują 

rurę w sposób sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalają na ruch osiowy rury 
w uchwycie w związku z wydłuŜeniem termicznym.  

o na prostych odcinkach rurociągów tylko jedna podpora stała - zazwyczaj pośrodku 
prostego odcinka, aby pozwolić na wydłuŜenie odcinka w obydwu kierunkach, 

o uchwytów nie naleŜy montować na złączkach oraz w miejscach gdzie nie będą pozwalały 
odgałęzieniom rurociągu na swobodny ruch przy wydłuŜeniach termicznych, 

o aby odizolować rurociąg akustycznie, naleŜy montować go za pomocą uchwytów  
z wkładką gumową, 

� Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI Instal. 

 
5.3. MontaŜ armatury. 

� Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

� Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny  
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
� Roboty izolacyjne naleŜy wykonać po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. 

� Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Zasobnik ciepła powinny być zaizolowane oryginalnymi otulinami 
dostarczonymi przez producentów urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola robót montaŜowych 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego.  

Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem:   
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2, 
c) ułoŜenia przewodów: 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przegrody,  
- kontrola połączeń przewodów, 
d) układania przewodu w rurach ochronnych, 
e) szczelności przewodu. 
f) jakości i staranności montaŜu kolektorów słonecznych, 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
6.2.1. Badania i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych 
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� Badania odbiorcze instalacji solarnej (analogia do węzła cieplnego ) powinny przebiegać wg metodyki 
badań określonej normą PN-B02423 uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach 
częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 

� Próby szczelności dla obiegu glikolowego wykonać dla ciśnienia 5 bar. Próby ciśnieniowe naleŜy 
przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach 
wzbiorczych. 

� ObniŜanie i podwyŜszanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać  
się jednostajnie z prędkością nie większą niŜ 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ 
znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem 
usterek. 

� Próby szczelności obiegu wodnego wykonać przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz 
odciętych naczyniach wzbiorczych (próbę ciśnieniową wykonać jako próbę wstępną, główną i 
końcową). 

� Badanie instalacji w stanie gorącym moŜliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunków 
zewnętrznych (odpowiednio długie i intensywne promieniowanie słoneczne) – wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania badań i regulacji oraz do oceny uzysku ciepła w okresie rocznej 
eksploatacji instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Jednostką obmiarową jest: 
• 1mb, dla instalacji rurowych - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami  
• 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
• 1szt, inna armatura: regulacyjna, odpowietrzająca, pompa; 
• 1mb, izolacja cieplna,  
• 1kpl, kolektor słoneczny z konstrukcją wsporczą, podejściem zasilającym i powrotnym,  
• 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne,  
• 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją,  

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
� przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
� ściany w miejscach montaŜu urządzeń (otynkowanie); 
� montaŜ wsporników pod stelaŜe kolektorów słonecznych na dachu. 

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, pomiarów oraz ocenie wizualnej. 
 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
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obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych, 

� Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych 

� Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru 
węzłów ciepłowniczych" 

� Warunki techniczne Dozoru Technicznego 
� Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
� Rozporządzenie Ministra w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
� PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego  

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
� PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
� PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
� PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1) 
� PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
� PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
� PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
� PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 
� PN-91/M-75009 Armatura instalacji c.o.. Zawory regulacyjne. Wymagania, 
� PN-91 /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych, 
� PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń, 
� PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, 
� PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania, 
� PN /B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie, 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
 


