
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa profilująco wiążąca z AC16W gr.  do 5 cm

Istniejąca nawierzchnia

0,04

Przekrój charakterystyczny w km 0+266

Frezowanie nawierzchni do 4 cm 

0,15

0,0

0,12

2,000,151,50 6,00

2% 2%

0,80,80,80,8 1,50 0,25

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 4 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm

1-2%
1-2%

1-2%

0,04

Przekrój charakterystyczny w km 0+464

0,15

0,0

0,12

1,00,151,50 6,00

2% 2%

0,80,80,8 1,50 0,25

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 4 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cmNawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm

1-2%
1-2%

1-2%

0,80,8 2,0

0,04

Przekrój charakterystyczny w km 0+307

0,15

0,0
0,03

2,00-4,00,151,50 6,00

2% 2%

0,150,15 1,50-2,5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 4 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

1-2%1-2%
zjazd do posesji

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

1-2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa profilująco wiążąca z AC16W gr.  do 5 cm

Istniejąca nawierzchnia

Frezowanie nawierzchni do 4 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa profilująco wiążąca z AC16W gr.  do 5 cm

Istniejąca nawierzchnia

Frezowanie nawierzchni do 4 cm 
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