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CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w Sulowie wraz z siggaczami do granicy dzialek. W opracowaniu uwzgledniono
kanalizacje z rur DN 200 PVC-U lite SN 8 SDR34 wraz z si¢ggaczami z rur DN 160 PVC-U lite SN8

SDR34 do granicy dziatek pod docelowe przytacza kanalizacyjne, ktére nalezy uzgodni¢ z wlascicielami

dzialek na etapie projektowania. Zakladana dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi

2130 m, a ilo$¢ siegaczy wynosi ok. 60 szt. W ramach inwestycji nalezy takze wykonad rurociag

kanalizacji ttocznej DN110PE o dt. ok. 3007 m, oraz 320 m DN90PE. Planuje si¢ takze budowe 1 gléwnej

tloczni sciekow oraz 1 szt. przepompowni Sciekéw (dwupompowa) wraz z zagospodarowaniem terenu

przylegltego (ogrodzenie panelowe z podmuréwka — w tym brama, utwardzenie z kostki, oswietlenie

hybrydowe, zdalny monitoring proceséw oraz zdalny monitoring wizyjny wigczony do systemu

operatora).
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Tereny objete inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Rzepin, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie.
Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w zataczniku do
PFU (Zalacznik 1). Planuje si¢ takze budowe nowego ujecia wody (awaryjnego) o wydajnosci ok. 18,0
m3/h na dzialce nr 144/49 — w sasiedztwie stacji uzdatnia wody. W chwili obecnej na terenie stacji
uzdatniania wody funkcjonuje tylko jedno czynne ujecie wody, brakuje natomiast ujecia awaryjnego, ktore
Zapewni bezpieczng i stabilng eksploatacje sieci wodociagowej na terenie wsi Sutéw. Nowy odwiert
nalezy wykona¢ metoda wiercenia obrotowo udarowego bez uzycia ptuczki. Wiercenie powinno odbywaé
si¢ w rurach ostonowych 610 mm — rura koficowa 508 mm. Nalezy zastosowaé kolumne filtracyjng fi 300
na 330. Wraz z ujgciem wody nalezy wykonaé¢ odcinek zewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
wodociagowej. Wiaczenie instalacji w glowna rozdzielnie znajdujaca si¢ w budynku SUW. W przypadku
koniecznoéci zwigkszenia mocy przylaczeniowej, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé o tym fakcie

Zamawiajacego i przygotowac wszystkie niezbedne w tym celu dokumenty.

ZamoOwienie ma na celu uzbrojenie w kanalizacj¢ kolejnej wsi na terenie Gminy Rzepin, poprawe
jakosci zycia mieszkafcéw na rozpatrywanym terenie. Potrzeba budowy wynika z konieczno$ci
odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Inwestycja
zapewni:

- powigkszenie liczby korzystajgcych z miejskiego systemu wod-kan,

- likwidacje¢ odprowadzania $ciekéw do osadnikéw.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zostaé zaprojektowana zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami prawa oraz sztuka budowana.

Inwestvcia planowana jest do realizacji jako 2 odrebne czesci:

- Cze¢s¢ I — Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulowie

- Cz¢s¢ 11 — Budowa ujecia wody w Sulowie

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT

1.1, Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdéwienia

W zakresie kanalizacji zamowienie obejmuje (czgs¢ I):

e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

¢ obshuge geodezyjna,

» wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z
oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz ujecia wody w uzytkowanie,

e inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e nadzor autorski projektanta,
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W zakresie budowy ujgcia wody (czgs¢ II):

wykonanie projektu robét geologicznych,

wykonanie prac wiertniczych i badan hydrogeologicznych,

opracowanie wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wody,

opracowanie wymagane]j dokumentacji obudowy studni,

wykonanie obudowy studni (wraz z zasileniem w energig¢ elektryczng),

zaprojektowanie i wybudowanie podlaczenia wodociggowego,

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni glg¢binowej wraz z odcinkiem podiaczenia
wodociagowego.

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacj¢ projektows

zawierajaca nastgpujace elementy:

Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.),
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi normami, zawierajacej migdzy innymi:

komplet niezbednych opinii, uzgodnieri i sprawdzen rozwiazan projektowych z odpowiednimi
instytucjami oraz z ZUDP,

aktualny wykaz wlascicieli dziatek objetych projektem - z aktualnymi adresami,

informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacje¢ geologiczng, operaty wodnoprawne, oraz wszystkie inne niezbedne opracowania i

dokumenty niezbedne do budowy i eksploatacji ujgcia wody.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budoweg w zakresie budowy sieci

kanalizacji sanitarnej oraz ujecia wody objetych niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢

Zamawiajagcemu do weryfikacji w 3 egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa w jezyku polskim

zawierajgca (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbgdne materiaty). Zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do

proponowanych rozwigzaf i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z

uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawea winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentacji projektowej.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z
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2004 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektronicznej, sluzgcego do rozliczen finansowych robot budowlanych.
Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowala wszystkie elementy niezbgdne

do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym w szczegdlnosci:
dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);
obsluge geodezyjna;

obstuge geologiczng;

prace projektowe;

uzyskanie warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii;

powielenie, drukowanie i skladowanie dokumentacji projektowej;

przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, skladowanie materiatéw, itp.;

realizacje warunkéw prowadzenia rob6t w drogach publicznych;

odwadnianie wykopow;

prace ziemne i montazowe;

wymiane gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego wbudowania;
odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu w
wykopach;

usunigcie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow, odpadéw i
wszelkich innych pozostatodci zwiagzang z realizacja przedmiotu zamoéwienia;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

roboczogodziny;

zuzycie sprzgtu;

dostawe i zakup materialow.

Cene podang w ofercie traktuje si¢ jako sume¢ cen wszystkich ww. elementéw sktadowych, w tym
takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczaltowe.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych szczegélowo opisang w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robét
budowlanych.

Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz Ze zostala

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Calos¢ opracowanej
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dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w wersji elektronicznej na
dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastgpujacych formatéw elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;
- Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.
Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami PFU oraz warunkami technicznymi, ktére nalezy
pozyskaé z Przedsigbiorstwa Wodno-Sciekowego ,EKO” z siedziba w Rzepinie (eksploatator sieci
wod-kan na terenie Gminy Rzepin). Trase sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢
uwzgledniajac uzgodnienia z osobami prywatnymi jak rowniez z Gming Rzepin.

Wymagane jest uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.1. PolozZenie geograficzne i administracyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sutdow, obreb ewidencyjny nr 0005 Sulow zaklada si¢
wykona¢ po terenie dziatek nr ewid.: 138, 95, 86, 144/75, 144/49, 137, 80, 65, 44, 145/2, 144/48, 104, 203,
207/9, 207/5, 207/6
Teren objety inwestycja znajduje sie na terenie gminy Rzepin, powiat stubicki, wojewédztwo lubuskie
Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji, przedstawiono w zalacznikach do PFU
(Zatacznik nr 1). Planowang lokalizacje nowego ujecia wody, przedstawiono w zatgczniku nr 2 do PFU.
2.2.  Bilans $ciekéw

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjac jednostkowe zapotrzebowanie na wodg na cele
bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkanca ok. 150 dm /Mk-d. Iloé¢ odprowadzanych sciekéw réwna

jest ilosci pobieranej wody.

2.3. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja zadania pozwoli dostosowaé stan infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Zamawiajacego do polskich i unijnych standardéw. Rozbudowa systemu
kanalizacji sanitarnej zwigkszy liczb¢ mieszkancéw podlaczonych do zbiorczego systemu odbioru

Sciekéw.
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Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni si¢ znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jakosci

zycia na terenie objetym projektem.

2.3.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Likwidacja zbiornikéw bezodplywowych (szamb), czgsto o niezadawalajacym stanie technicznym

(nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekle przenikajg bezposrednio do gleby.

2.3.2. Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Wzrost rozwoju spoleczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep
do kanalizacji sanitarnej). Zapewnienie komfortu zycia mieszkaficéw na minimalnym poziomie
wzgledem standardéw europejskich. Ograniczenie zagrozen sanitarno- epidemiologicznych (wtérnych
zanieczyszczen przydomowych uj ¢¢ wody przez nieczystosci ciekle wydostajace sie z nieszczelnych

szamb).

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1. Ogélne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz ujecia wody powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,
ktére zapewnia jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

» Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania rob6t nalezy przyjaé zalozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonywanych robot powinny
zapewni¢ wysoka trwalos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen.

Powinny réwniez uwzglednia¢é mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

» Dobor parametréw technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy.

» Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na korozje w
$rodowisku wodnym w I klasie wykonania.

* Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania.

*  Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.
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+  Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu
i wykonawstwa.
e Dobér rur shuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostaé poparty przez Wykonawce

na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatos$ciowymi.

3.2. Docelowe parametry

Nowo zaprojektowana i wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej moze by¢ wykonane z rur DN
200 PVC-U lite SN8 SDR34, a przylacza kanalizacji sanitarnej z rur DN 160 PVC-U lite SN8 SDR34. Na
trasie nalezy zaprojektowa¢ studnie betonowe lub z tworzywa @ 1000 oraz studzienki inspekcyjne @ 425
z PVC. Wlaczenie odej$¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowal poprzez wiaczenie do sieci
kanalizacji sanitarnej w studzienkach. Kanalizacje nalezy podiaczy¢ do zaprojektowanej sieci na ul.

Stubickiej w Kowalowie.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1. Informacje ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej i ujgcia wody
powinny by¢ oparte na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog, wilascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci.

Projekt sieci oraz ujecia nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej do
celow projektowych w skali 1:500 lub 1: 1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez

udokumentowang przynalezno$¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

4.2. Wytyczne projektowe
4.2.1 Sie¢ kanalizacyjna
Zakladany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czgsci graficznej do niniejszego
opracowania (Zalacznik nr 1);

Sie¢ kanalizacji wraz z siegaczami w Sulowie nalezy zaprojektowa oraz wykona¢ w drodze
gminnej oraz drodze wojewodzkiej.
Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowaé z rur i ksztalttek DN 200 PVC-U lite SN8 SDR34 natomiast
siggacze nalezy wykona¢ z DN 160 PVC-U lite SDR34 i zaslepi¢ korkiem. Rurociag tloczny nalezy
zaprojektowaé z rur DN110 i DN90 PE. Wiaczenie nowobudowanej kanalizacji nalezy wykona¢ do

kanalizacji w Kowalowie, ktora bedzie realizowana odrgbnym postgpowaniem (planowane rozpoczgcie
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budowy tej sieci to 2022 rok.). W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz
wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale
Inzyniera i Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Na trasie projektowane;j
kanalizacji nalezy zaprojektowaé: studnie betonowe lub tworzywowe © 1000, studzienki przelotowe @
425 z PVC oraz studnie napowietrzajace.
Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m. W przypadku przykrycia
kanatu mniejszego niz 1,40 m i powyzej 6,00 m oraz w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzen statycznych i
dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajacych dobdér typu materialu z jakiego
projektowany jest kanal, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanahu i
ww. obiektow. Ustalajac zaglebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzegal¢ predkosci
samooczyszczania kanalu 0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowac kolizji z innymi
urzgdzeniami. Najmniejsze spadki kanatow grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z
zaleznosci:

i=1000/D
gdzie
i - spadek kanatu (%0) D -
srednica kanatu (mm),
Parametry dotyczace dlugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostac
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstgpnych
zalozefh Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne, potwierdzajagce wymagang
przepustowosc¢.
Studzienki rewizyjne na kanatach projektuje si¢ na odcinkach prostych nieprzekraczajacych 60,0 m, przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.
Kazda nieruchomo$¢ powinna mie¢ zaprojektowane wlasne odejscie kanalizacyjne do zewngtrznej sieci
kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza
sie zaprojektowanie wspdlnego przylacza kanalizacyjnego dla budynkéw blizniaczych lub dla dwéch
segmentéw. Kat wewnetrzny wilaczenia siegacza do kanalu powinien wynosi¢ od 45° do 90° i by¢ zgodny
z kierunkiem spadku kanatu. Odejscia kanalizacyjne nalezy wlaczy¢ za pomocg tréjnikéw badz w

studzienkach.
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4.2.2 Ujecie wody

Dokumentacja projektowa ujecia wod podziemnych wraz z rurociagiem wody surowej pomigdzy
projektowanym ujeciem wod podziemnych a istniejacym budynkiem Stacji Uzdatniania Wody w Sutowie
powinna byé wykonana w 5 egz. sktadajacych si¢ z nastgpujacych elementdéw:

- ézc;s’é opisowa,

— cz¢s¢ obliczeniowa,

— cze$¢ rysunkowa,

— informacja o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia,

— kosztorys inwestorski,

— przedmiar robét,

— specyfikacja wykonania i odbioru,

— wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia,

— Wypisy z rejestru gruntow,

— pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét budowlanych,

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji drukowanej oraz elektronicznej (rysunki
PDF lub DXEF, opis, zestawienia, obliczenia- Word, Excel, PDF) utrwalonej na nosniku cyfrowym (np.
plyta CD, DVD, pendrive). Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej. Bazujac na aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym dotyczacym gléwnego
(czynnego) ujecia wody na terenie SUW w Sulowie, projektowana studnia powinna mie¢ parametry

zblizone tj. wydajno$¢ min. 18m3/h, i glebokosé pow. 31 m ppt.

4.3. Wytyczne w zakresie budowy (dla kanalizacji i uj¢cia wody)
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczgcie robdét budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia robot.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia intereso6w o0so6b trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczefistwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich,

11
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- zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa

Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiaj acy,

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane, nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bledéw lub opuszczenr w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (dot. I i II czesci)

2.1. Cechy obiektu

2.1.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody przebudowy i doborem materiatdéw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materialy musza

spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty higieniczne.

Preferowang metoda wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami jest metoda wykopu

otwartego szalowanego lub metoda przewiertu sterowanego.

12
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2.1.2. Wymagania budowlane i materialowe

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
spelnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie materialéw powinno odbywac sig¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaly
wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatéw, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodno$ci. Wszystkie materialy zastosowane powinny posiadaé
dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.
2.1.2.1. Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatéw klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektow.

Zastosowane materialy: rury i ksztattki DN 200 PVC-U lite SN8 SDR34 oraz DN 160 PVC-U lite SN8
SDR34 przeznaczone do odprowadzania $ciekéw, oraz rury do kanalizacji tlocznej wykonane z PE
SDR17. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe lub w przypadku kanalizacji

tlocznej poprzez zgrzewanie (doczotowo i eklektrooporowo).

2.1.2.2. Materialy na podsypke i obsypke

Podsypka moze byé wykonana z pospdiki lub drobnoziarnistego piasku. Grubos¢ podsypki: 10
cm. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych przez obowigzuj ace
normy.

Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczaj ace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Szerokosé
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
2.1.2.3. Odwodnienie wykopéw

W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.
2.1.2.4. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

13
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- koparko - tadowarki,
- sprzet do zaggszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe, samowyladowcze,

- szalunki, szpadle, lopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwodéci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. liczba jednostek i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.1.2.5, Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, ktérym sa przewozone.

Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.2.6. Skladewanie

Rury nalezy skladowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierdwnosci w
pozycji poziomej.
Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robét
2.1.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B- 10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania. Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i

punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

14
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Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Warstwe
ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci o
10 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawceza (podsypki) tj. 10 cm
piasku. Po ulozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm
powyzej grzbietu rury. Pozostatg glebokos¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu

W ten sposob, Ze ostatnia warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.1.3.2. Roboty montazowe
2.1.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujacego
si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujaé w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniej gcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W
rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przy zasypie rur kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwagg na dokladne podbicie rury.
2.1.3.2.2. Ukladanie przewodéw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym wykopie na
podsypce piaskowej i obsypce zaggszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim
uktadaniem nalezy wewngtrz i na zewnatrz starannie oczys$ci¢. Polaczenia rur wykonywaé poprzez
Iaczenie kielichowe na uszczelke. Odbiér rob6t montazowych powinien zosta¢ dokonany zgodnie z

obowiazujagcymi normami i przepisami prawa.
2.2, Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

2.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie
z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren
budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbgdny

personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania roboét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczefistwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz projekty kazdej czgsci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda wymagane zgodnie z
PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwal z terenu budowy wszelki zlom,
odpady.
Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno -
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.
2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowg. Wszelkie koszty bedgce nastgpstwem

niedopelnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy oswiadcza. ze posiada prawo do

dysponowania nieruchomogciami na cele budowlane zgodnie z zalaczonym o$wiadczeniem (zatl. nr 4),

natomiast w pozostalym zakresie Wykonawca winien uzyska¢ odpowiednie pozwolenia w imieniu Swoim
i Zamawiajacego.
2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupeinienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wlasciwego wykonania
robot na wlasny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.
2.2.1.3. Zgodnos¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w PFU

beda uwazane za wartosci docelowe.
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2.2.1.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego
warunki w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowiazujace beda prawa aktualne
na dziefi przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére
obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowieni na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi: pozwolenie na budowg, pozwolenie na zaj¢cie pasa drogowego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcego prawa, wedle, ktdrego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy

udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej
klasy jakos$ci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci, posiadajace odpowiednia atesty i

deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkow
transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajacego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.2.4. Wykonanie robét wraz z projektem
2.24.1. Harmonogram robot

Wykonaweca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki
i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji roboét,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze.
2.24.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakornczenia i
odbioru robot, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoséci zwigzane z budows i
nienaruszalnos$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikoéw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ i poniesienie zwigzanych z tym
opfat.

2.2.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.
2.2.44. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek

zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét

budowlanych, ktoéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniaj ac odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drog,

stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
- warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
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- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
zdrowia.,
2.24.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
2.24.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

2.24.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawceg projektu.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow.
Wykonaweca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét
odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowoéw przydroznych i melioracyjnych - w

przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

2.2.5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szezelnosci sporzadzony zostanie stosowny protokoét.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzadku

chronologicznym.
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2.2.6. Odbior robot

2.2.6.1. Odbiér rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét

dokonuje Zamawiajacy.

2.2.6.2. Warunki odbioru robét

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koficowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru koficowego przez
Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek

Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Oryginat Dziennika budowy;
Os$wiadczenie kierownika budowy:

« zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
» protokoly z badar i sprawdzen,
+ deklaracje zgodnosci i atesty,
» projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemne;j.
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CZESC INFORMACYJNA

I. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

« Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajace z ustawy z
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.0.1129 tj);

« Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia speiniajagcy wymagania
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t));

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 tj);

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.0.2052 tj);

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2021.0.624 tj);

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U.2020.0.2028 tj);

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.0.741.4j);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098 tj);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z pézn. zm);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U.
2016 poz. 124);

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakimi odpowiadaé drogowe obiekty inZzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735);

21



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690);

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263);

Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
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I1L. Czes¢ graficzna

1. Zatgeznik nr 1 — PZT , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulowie”
2. Zalacznik nr 2 — PZT , Budowa uj¢cia wody w Sulowie”

I I l ‘; r r I I

eond ety l ool ,

IV. Zalaczniki

1. Zatacznik nr 4 — O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia
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