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1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacją kontraktów na   

 

Wymagania ogólne podano w SST G.00 i dotyczą wszystkich specyfikacji. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązującym 

przy realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują: 

B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze                                              4 
B.02.00.00 - Konstrukcje drewniane                                                7  
B.03.00.00 - Roboty pokrywcze                                                     13  
B.04.00.00 – Tynki, okładziny i sufity podwieszone                     20 

B.05.00.00 - Ślusarka                                                                      26 

B.06.00.00 - Roboty malarskie                                                       30  

B.07.00.00 - Roboty izolacyjne                                                      36  

  

 
 
 
 
 
 
 

 Remont pokrycia dachu oraz 
Budynek Główny Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 30 
Remont pokrycia dachu oraz przystosowanie obiektu do zalecen ppoz 



 

 

SST Część B  4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

B.01.01.00 Rozbiórki 

 
 

Spis treści 
 
 
1. WSTĘP  ................................................

1.1. Przedmiot SST  ...............................
1.2. Zakres stosowania SST  .......................
1.3. Zakres robót objętych SST  .........................................
1.4. Podstawowe określenia  ............................................
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  .........................................

2. MATERIAŁY  ........................................................................................
3. SPRZĘT  ................................................
4. TRANSPORT  .....................................
5. WYKONANIE ROBÓT  ...............................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  .........................................
7. OBMIAR ROBÓT  ..................................
8. ODBIÓR ROBÓT  ..................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................
10. UWAGI SZCZEGÓLNE  .............................
11. PRZEPISY ZWIĄZANE...............................................



 

 

SST Część B  5 
 

1.  Wstęp   
 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. - Rozbiórki 

B.01.01.01. - Rozbiórki obiektów kubaturowych. 
  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 wymagania ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Dla robót wg. B.01.01.00 materiały nie występują. 
 

3.  Sprzęt 
 

3.1.  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4.  Transport 
 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

-  zdemontować istniejaca instalacje odgromowa na powierzchni dachu.
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5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z 

ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r (Dziennik Ustaw 

nr.47, poz. 401).[1] 

5.2.1.  Obiekty kubaturowe.  

(1)  Pokrycie dachowe  rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku 

znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem. 

(2)  Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb 

budynku. 

(3)  Teren splantowac i oczyścić z resztek materiałów.  

 

  
  

6.  Kontrola jakości robót 
 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2. 

7.  Obmiar robót  

Jednostki obmiarowe zgodne z pozycja kosztorysowa.
 

  

 

 

8.  Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. 

zasad ujętych w SST G.00. 

 

9.  Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 

10.  Uwagi szczegółowe 
 

 

10.1.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
 

11.  Przepisy związane 
 

[1] PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 
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1.  Wstęp 
 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

B.02.02.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 
  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem.[19] 
 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 

Dla robót   stosuje się  drewno według następujących norm państwowych: 

 -  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.[4] 

- PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.[1] 
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2.1.1  Wartości charakterystyczne wytrzymałości i sprężystości oraz gęstości drewna 

iglastego wyznaczać wg PN-EN384.[13] 
 

2.2  Łączniki 

2.2.1  Gwoździe 

 Należy stosować: gwoździe okrągłe i kwadratowe wg. BN-85/5028-12 [9] 
 

2.2.2  Śruby 

  Należy stosować: 

  Śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 [14] 

  Śruby z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 [15] 
 

2.2.3  Nakrętki: 

  Należy stosować: 

  Nakrętki sześciokątne wg. PN-86/M-82144 [16] 

  Nakrętki kwadratowe wg. PN-88/M-82151 [17] 
 

2.2.4.  Podkładki pod śruby 

 Należy stosować: 

 Podkładki kwadratowe wg. PN-59/M-82010 [18] 
 

2.2.5. Wkręty do drewna 

  Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82501 [10] 

      "      "       "   z łbem stożkowym wg. PN-85/M-82503 [11] 

      "      "       "   z łbem kulistym wg. PN-85/M-82505 [12] 
 

2.2.6.  Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr. 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. [20] 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
 

b)  Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
 

c)  Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
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2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 

zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 

2.4.  Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 

wpisem do dziennika budowy. 

 

3.  Sprzęt 
 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu . 

-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

-  stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

4.  Transport 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg. punktu 2.3. 
 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. 
 

5.2.  Więźba dachowa  

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 
 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna 

wynosić do 1 mm. 
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5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0.5 mm. 
 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

-  w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm 
 

5.2.5.  Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

  
 

5.3.  Deskowanie połaci dachowych 

5.3.1.  Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
 

5.3.2.  Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od 

grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
 

5.3.3.  Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  
 

5.3.4.  Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 

układanych na styk. 

  
 

5.3.5.  Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony 

wg. punktu 2.2.6. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla konstrukcji - ilość m3 wykonanej konstrukcji.  

Dladeskowania - powierzchnia wykonana w m2. 
 

8.  Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. 

zasad ujętych w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 
 

9.  Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

10.  Przepisy związane 
 

 [1] PN-81/B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

[2] PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

[3] PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 

[4] PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

[5] PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

[6] PN-82/M-82054.00 -  Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 

 Decyzja nr.2 ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. Środki ochrony 

drewna. 

[7] PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[8] PN-82/M-82054/03  Śruby, wkręty i nakrętki. Właściwości mechaniczne. 

[9] BN-85/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym 

i kwadratowym. 

[10] PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. 

[11] PN-85/M-82503 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 

[12] PN-85/M-82505 - Wkręty do drewna z łbem kulistym. 

[13] PN-EN384: 1999  Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości  

charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości. 

[14] PN-85/M-82101 - Śruby z łbem sześciokątnym. 

[15] PN-88/M-82121 - Śruby z łbem kwadratowym. 

[16] PN-86/M-82144 - Nakrętki sześciokątne. 

[17] PN-88/M-82151 - Nakrętki kwadratowe. 

[18] PN-59/M-82010 - Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 

[19] Instrukcja w sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna budowlanego (przed 

szkodnikami i ogniem. 

[20] Środki do ochrony drewna przed grzybami, owadami i działaniem ognia. Decyzja 

nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 
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1.  Wstęp. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.03.01.00 Pokrycie dachu. 

B.03.02.00 Obróbki blacharskie  

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 

robót podano w SST G.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.  Materiały. 
 

 

 

2.1.  Blacha tytanowo-cynkowa grub 0.6 mm  
 
  

2.2.  Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-75/B-12020 [11] i PN-75/B-12029.[12] 
 

2.3.  Łączniki. 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty 

ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
 

3.  Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport.  
 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót. 
   
  5.1.  Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 

Wymagania ogólne: 

a)  równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a 

łatą kontrolną o długości 3.0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b)  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  

c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d)  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e)  łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach, 

f)  rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g)  łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 03.00.00 
 

5.2  Krycie dachówką ceramiczną. 

a)  krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być 

wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C, 

b)  przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie. 

c)  dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty 

wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 

widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu 

pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki 

wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 

d)  zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 

przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza 

lub bezpośrednio do łat, 

e)  pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. [10]  

5.3. Obróbki blacharskie  

*  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

*  roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,  

5.4.  Rynny z blachy cynkowej lub tytan-cynk. 

*  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

*  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 

*  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, 
*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

*  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
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5.5. Rury spustowe - z blachy jw. 

*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

*  powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

*  rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3m 

 

*  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

  
 

6.  Kontrola jakości. 
 

6.1.  Materiały izolacyjne. 

a)  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna  być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c)  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej . 

d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

d)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

e)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
 

7.  Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest: 

-  dla robót B.03.01.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

-  dla robót B.03.02.00. -  m , wykonanie rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót. 
 

8.1  Odbiór podłoża. 

*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

*  sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5mm, 
 

8.2  Odbiór robót pokrywczych. 

*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-  podłoża (deskowania i łat) 

-  jakości zastosowanych materiałów, 

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

*  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. 
 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

-  dokumentacja techniczna, 

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

  

  

  
 

8.3.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
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*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

*  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

 

9.  Podstawa płatności. 
 

B.03.01.00 Pokrycie dachówka ceramiczna. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia.

B.03.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10.  Przepisy związane.  
 

[1] PN-69/B-10260.     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[2] PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[3] PN-74/B-24622.     Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[4] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco. 

[5] PN-63/B-24626.     Lepik smołowy stosowany na gorąco. 

[6] PN-77/B-27604.     Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[7] PN-89/B-27617.  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

[8] BN-79/6751-02.  Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 

[9] PN-61/B-10245.  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

[10] PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

[11] PN-75/B-12020  Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania. 
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[12] PN-75/B-12029  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania. 

[13] PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

[14] PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

[15] PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 

[16] PN-73/H-92122  Blacha stalowa ocynkowana (biała). 

[17] PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

[18] PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

[19] PN-EN607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-u. 

[20] BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną oraz taśma 

ciągła z tej blachy. 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 
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1.  Wstęp. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie suchych tynków na poddaszu 

B.04.01.00 Tynki wewnętrzne  

- B.04.01.01 Suche tynki  

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 

robót podano w SST G.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.  Materiały. 
 
2.1.  Woda PN-75/C-04630 [3] 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

B.04.02.00 Tynki zewnętrzne  

 

2.2.  Wyprawy cienkowarstwowe. 

Są to tynki o grubości 2 do 3 mm, rzadko do 10mm. 

Wyróżnia się dwie podstawowe odmiany: mineralny i akrylowy, w zależności od 

zastosowanego spoiwa. Bardziej trwałe są tynki mineralne, akrylowe wyróżniają się za 

to bardziej intensywnymi kolorami. 
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Wytwarzane są fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a więc mieszaniny 

środków wiążących, wypełniaczy, pigmentów i dodatków modyfikacyjnych. 

Wśród tynków cienkowarstwowych wyróżnia się następujące faktury: 

- zacierane z gładką powierzchnią wygładzoną stalową kielnią, 

- ciągnione – uzyskuje się przez naniesienie masy na grubość ziarna za pomocą packi 

ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie wyprawie nadaje się strukturę za pomocą 

packi z tworzywa lub drewna, 

- strukturalne – kształtowane są przez odpowiednio dobrane narzędzie prowadzone po 

świeżo ułożonej na ścianie masie tynkarskiej. Stosuje się patyki, miotełki, gąbki, 

worki z folii lub wałki, 

- nakrapiane – przeważnie nakładane mechanicznie z użyciem specjalnego młynka, 

pistoletu lub małej miotełki. 

Przygotowanie podłoża – winno być odpowiednio mocne, równe, oczyszczone z kurzu, 

brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i 

emulsyjnej. 

Masy tynkarskie można układać na wszystkich podłożach mineralnych jak beton, tynki 

cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń. 

Ochrona wykonanego tynku wg punktu 5.1. 

Badania masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 [1] i wykonanego tynku  

wg BN-79/8841-23. [14] 

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej niestwardniałej i stwardniałej 

wg BN-88/6734-07. [15] 
 

2.4.  Materiały do suchych tynków 
 

2.4.1.  Płyty gipsowo-kartonowe wg BN-86/6743-02 

2.4.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4.3.  Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.   Konstrukcje podtrzymujace. 
Najczęściej występują konstrukcje wykonane ze stali ocynkowanej 

(lakierowanej) lub aluminium (w postaci rusztu podwieszonego do belek. 

Czasami konstrukcję nośną wykonuje się z drewna. 

 

3.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport.  
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.1. Wykonywanie suchych tynków wg N-72/B-10122 [16] 

 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych  można układać: 

 a/ bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na  

     konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

 b/ na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 

należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale 

 

5.  Wykonanie robót. 

powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a 

krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną  lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 
 

6.  Kontrola jakości. 
 

 

6.1.  Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe  

 Strona  licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste  

 lub spłaszczone  
 

7.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 

8.  Odbiór robót. 
 

8.1.  Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
 

8.2.  Odbiór tynków. 

8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 

8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkuod płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

całej długości łaty kontrolnej 2m. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

-  poziomego- nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

8.3. Odbiór suchych tynków 

 Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

 odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 
 

9.  Podstawa płatności. 
 

 B.04.01.01 Suche tynki  

 Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 - przygotowanie podłoża, 

 - mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

 - uporządkowanie miejsca pracy. 

B.04.02.00 Tynki zewntrzne. . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10.  Przepisy związane.  
 

[1] PN-85/B-04500.  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

 i wytrzymałościowych. 

[2] PN-70/B-10100.  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

[3] PN-75/C-04630.  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

[4] PN-86/B-30020.  Wapno budowlane. Wymagania. 

[5] PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[6] PN-65/B-14503.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

[7] BN-81/6732-12.  Ciasto wapienne. 

[8] PN-B-11207: 1996 Kształtki budowlane z kamieni naturalnych. 

[9] PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

[10] BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni 

schodowych. Stopnice i podstopnice. 

[11] PN-B-79405: 1997 - Płyty kartonowo-gipsowe. 

[12] BN-86/6743-02 - Płyty gipsowo-kartonowe. 

[13] PN-B-79406: 1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 

[14] BN-79/8841-23 - Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne. 

[15] BN-88/6734-07 - Masy tynkarskie do wykonania wypraw wewnętrznych 

cienkopowłokowych. Postanowienia ogólne. 

[16] PN-72/B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

[17] PN-90/B-12031 - Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

[18] PN-89/B-12039 - Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne  

kamionkowe. 

[19] PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

[20] BN-73/6741-13 - Płytki klinkierowe. 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 
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1.  Wstęp. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg 

poniższego. 

  B.05.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.  

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 “Wymagania ogólne”.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 

robót podano w SST G.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.  Materiały. 

 
  

  

2.1.  Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami anodowymi. 
 

2.1.1.  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg. PN-

84/H-93669 [6]. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), 

nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138 [1]. 

 

2.1.2.  Okucia wg.normy
 

2.1.3.  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shore'a min. 35-40°, 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8.5 MPa, 

- odporność na temperaturę od -30 do + 80°C, 

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, 

- trwałość min. 20 lat. 
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3.  Sprzęt. 
 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  

4.  Transport.  
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 
5.  Wykonanie robót. 
 5.1.  Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 
5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych.  

5.4.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 

tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.  

5.5.Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

6.  Kontrola jakości.  

6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 

ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,  

-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

-  sprawdzenie działania części ruchomych, 

-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót dla B.05.01.00 jest ilość m2 elementów 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg. zasad ujętych w SST G.00 

“Wymagania ogólne”. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6. 
 

9.  Podstawa płatności. 
 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za  przygotowanie i dostarczenie na miejsce 

montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane.  
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

[1] PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

[2] PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

[3] PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

[4] PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 

[5] PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

[6] PN-84/H-93669  Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki. 

[7] PN-80/H-97023  Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium. 

[8] PN-92/H-93667  Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki. 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401). 
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1.  Wstęp. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 

B.06.01.00 Malowanie tynków. 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 

robót podano w SST G.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.  Materiały. 
 

2.1.  Woda PN-75/C-04630 [1] 

Do przygotowania farb  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-  wodę do farb wapiennych, 
-  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania.  

2.3.  Farby budowlane gotowe.  

2.3.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.3.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 
normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
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2.4.  Środki gruntujące. 

2.4.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 

inaczej, 

-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.   

2.4.2. Można stosować gotowe płyny do gruntowania zgodnie z ich atestami. 
 

3.  Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4.  Transport.  
 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [16] i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5.  Wykonanie robót. 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8

°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-  całkowitym ułożeniu posadzek, 

-  usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1.  Przygotowanie podłoży 

5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków. Powierzchnie powinny być

 oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

 

 

5.2.  Gruntowanie. 

5.2.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.   
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Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
6.  Kontrola jakości. 

 

6.1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3s.  

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 

6.2.3.  Badania powinny obejmować:  

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 

5.3.  Wykonywania powłok malarskich   
 

5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7.  Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w SST G.00 “Wymagania 

ogólne”. 
 

8.1.  Odbiór podłoża  

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 

zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania.  

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 

kontrastowego koloru. 

 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 

lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

9.  Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10.  Przepisy związane.  
 

[1] PN-75/C-04630.  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

[2] PN-69/B-10280.  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo 

rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

[3] PN-70/B-10100.  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[4] PN-62/C-81502.  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

[5] PN-86/B-30020.  Wapno budowlane. Wymagania. 

[6] BN-84/6112-15.  Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 

[7] BN-76/6113-32.  Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. 

[8] PN-C-81900: 1997. Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone metodą 

zanurzenia. 

[9] PN-C-81901: 2002. Farby olejne i alkidowe. 

[10] PN-C-81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

[11] BN-76/6115-17.  Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

[12] BN-80/6117-05.  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

[13] BN-70/6113-32.  Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

[14] PN-C-81932: 1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

[15] PN-71/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

Ogólne wytyczne. 

[16] PN-85/O-79252. Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

[17] PN-73/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

[18] PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 

[19] PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania. 

[20] BN-87/5046-02 Opakowania metalowe. Bębny bez obręczy. 

[21] BN-82/5046-05 Opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowalnym i 

pałąkiem. 

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 
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1.  Wstęp. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji  termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

 
B.07.01.00 Izolacje termiczne.   

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 

robót podano w SST G.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.  Materiały. 
 

2.1  Wymagania ogólne 

 

 

2.1.1.  Folie izolacyjne produkowane są ze zmiękczonego polichlorku winylu metodą 

kalandrowania. 
 
2.1.2.  Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 

należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.3.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 

w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
  

 

2.2. Materiały do izolacji  

2.2.1. Folie z PCW  

Folie produkowane są we wstęgach o różnej szerokości i długoś

nawet do 200 m 

(zależnie od grubości). 

Maksymalne naprężenia rozciągające od 12 MPa do 20 MPa (także zależnie od gruboś

ci). 

Wydłużenie względne > 200%. 

Wytrzymałość na rozciąganie (w obu kierunkach) > 400 N/mm. 

Twardość wg Skore’a od 70 ÷ 90°. 
Występują różne typy folii w zależności od środowiska, w którym będą zastosowane 
(odporne na materiały przetwórstwa petrochemicznego, galwanicznego itp.). 

ci
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2.3. Materiały do izolacji termicznych  

2.3.1  Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. 

a/. Wymagania 

*  płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych 

wstępnie spienionych , 

*  dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

-  dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

-  dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

* wymiary: 

- długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki  +-0.5% 

- szerokość -1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki  +-1.5mm 

- grubość   - 20-500 mm co 10 mm  - dopuszczalne odchyłki  +-0.5% 
 

b/.  Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0.5-3.6 m3, przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1.2 m. Na opakowaniu powinna być 

naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  
 

c/.  Przechowywanie.  

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
 

d/.  Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

BHP i ruchu drogowego.  

2.3.2.  Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
 

3.  Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.  Transport.  
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5.1.  Izolacje termiczne  

5.1.1  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.   
 

5.1.2  Warstwy izolacyjne winny by ć układane szczególnie starannie. Płyty 

styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
 

5.1.3  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 

wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości 

jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę 

ściany.  

5.  Wykonanie robót. 
 

 

5.1.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości. 
 

6.1.  Materiały izolacyjne. 

-   Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna  być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

-   Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej . 

-   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 
 

6.2  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
 
 

7.  Obmiar robót. 
  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót. 
 

8.1.  Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

8.2  Roboty wg. B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad 

podanych w SST G.00. 

9.  Podstawa płatności. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane.  
 

[1] PN-69/B-10260.  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[2] PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[3] PN-74/B-24622.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[4] PN-77/B-27604.  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[5] PN-89/B-27617.  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

[6] PN-B-20130: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E). 

[7] PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

[8] BN-70/6112-24.  Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe. 

[9] BN-86/7122-11.21.Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania techniczne. 

[10] PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorące. 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 

 

 

  


