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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  związanych   z  realizacją  drenaŜu wód 
deszczowych przy budowie zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012” w ul.Wojska  
Polskiego  28 , Rzepin , dz. nr 385,392/13,390,391,393 . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  
realizacji  Robót, zgodnie  z  zakresem  wymienionym  w  punkcie  1.1. 

 
1.3. Zakres  Robót  obj ętych  ST. 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  budowlano - montaŜowe, w  
tym: 
- roboty  budowlane w zakresie boisk sportowych kod CPV 452122221-1. 
 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  następujące roboty  budowlano - 
montaŜowe: 

 
1.3.1 Roboty  ziemne.  
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  
ziemnych  dla  realizacji  zakresu  określonego  w  dokumentacji technicznej. 

Zakres robót ziemnych związanych z realizacją drenaŜu odwadniającego, 
przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej obejmuje  
wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi, studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne. 
Wykopy naleŜy szalować za pomocą pali szalunkowych stalowych (nie dotyczy drenaŜu 
odwadniajacego).  

Ilości robót ziemnych do wykonania znajdują się w przedmiarze robót 
załączonym do dokumentacji technicznej. 

 Wykopy naleŜy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras przez uprawnionego 
geodetę. 
 
 
1.3.2 Budowa drena Ŝu odwadniaj ącego. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  
wykonaniu  drenaŜu odwadniającego i obejmują: 

• UłoŜenie ciągów drenarskich z rur drenarskich PVC-U z filtrem z włókna 
kokosowego  łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej  96 mm o łącznej 
długości L = 495,00 m 

• UłoŜenie ciągów drenarskich z rur drenarskich PVC-U z filtrem z włókna 
kokosowego  łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 126mm o łącznej 
długości L = 437,38 m 

• UłoŜenie ciągów drenarskich z rur drenarskich PVC-U z filtrem z włókna 
kokosowego  łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm o łącznej 
długości L = 95,00  m. 

• Studzienka  drenarska z osadnikiem  0,50 m  , o średnicy 315 mm, zamknięte 
stoŜkiem betonowym z: pokrywą Ŝeliwną /kinieta z PE/ - szt. 23 

• Studzienka  zbiorcza   , o średnicy 600  mmz włazem Ŝeliwnym fi 600 mm  szt.2  
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1.3.5 - Budowa kanalizacji deszczowej. 
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy    
wykonaniu  sieci kanalizacji deszczowej i obejmują: 
• montaŜ studni z kręgów Ŝelbetowych Ø1000mm z włazem Ŝeliwnym Ø600mm -  4szt 
• montaŜ studzienki z wpustem ulicznym Ø500mm betonowej z osadnikiem – 2szt 
• montaŜ separatora  NG 3 l/ s szt.1  
• kanały deszczowe: 

       z rur PVC-U SN 8 ze ścianką litą ∅ 200/5,9 mm o długości – l=41,00 m 
       

• próba szczelności kanałów 
 
 
2. 0   MATERIAŁY. 
2.1. DrenaŜ odwadniaj ący. 

• StoŜek Ŝelbetowy 315 mm 
• Studzienka rewizyjna drenarska z osadnikiem , o średnicy  315 mm 
• Studzienka fi 600 mm z włazem Ŝeliwnym  
• Mieszanka piaskowo-Ŝwirowa 
• Pospółki do betonów    
• świry do naw.drog.i kolej.grube 4,0-50,0mm 
• Rury drenarskie PVC-U z filtrem z włókna kokosowego  o średnicy zewnętrznej 

92 mm 
• Rury drenarskie PVC-U z filtrem z włókna kokosowego  średnicy zewnętrznej 126 

mm 
• Rury drenarskie PVC-U z filtrem z włókna kokosowego o średnicy zewnętrznej 

160 mm 
• Pokrywy Ŝeliwne karbowane do rury karbowanej o średnicy 315 mm 
• Rury karb.z tw.szt.- trzony studz. 315 mm 
• Rury wznośna . 315 mm 
• Rura karbowana fi 600 mm  
• Rura wnośna  fi 600 mm  
 

2.5. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały, do  czasu  gdy  

będą  one  potrzebne  do  Robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  
zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  
Inspektora  Nadzoru. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót. Sprzęt  będący  
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  on  zgodny  z  polskimi  normami  
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  uŜytkowania. Wykonawca  
dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do  uŜytkowania, tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami. 
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3.1. Wykaz urz ądzeń technicznych niezb ędnych do wykonania robót. 
3.1.1 Wykonanie robót pomiarowych. 
• niwelator,  
• dalmierz,  
• teodolit. 

3.1.2 Wykonanie robót ziemnych. 
• Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa  
• Spycharka gąsienicowa  
• Ubijak spalinowy    
• Samochód samowyładowczy        
• Samochód dostawczy  
• Pale szalunkowe stalowe. 
 
3.1.3 Wykonanie robót drenarskich.  
• Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa  
• Spycharka gąsienicowa  
• Ubijak spalinowy    
• Samochód dostawczy  
• Samochód skrzyniowy  
• Samochód samowyładowczy          
 
3.1.4 Wykonanie robót przył ącza wodoci ągowego. 
• Samochód samowyładowczy          
 
3.1.5 Wykonanie robót kanalizacji sanitarnej. 
• Samochód dostawczy  
• Samochód skrzyniowy  
 
3.1.6 Wykonanie robót kanalizacji deszczowej. 
•  śuraw samochodowy  
• Ciągnik kołowy   
• Samochód dostawczy  
• Samochód skrzyniowy  
• Przyczepa skrzyniowa  
• Spawarka elektryczna wirująca 300 A  
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków  
transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  
właściwości   przewoŜonych  materiałów. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  
będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  
do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  
Warunkami  Umowy, oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych   
robót, za  ich  zgodność  z  wymaganiami  ST, Dokumentacja  Projektową oraz  
poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  
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dokładane  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  elementów  Robót  
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową. 
Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie  trwania  
Robót, jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  będą  
wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  
otrzymaniu  przez  Wykonawcę, pod  groźbą  zatrzymania  Robót. Wszelkie  dodatkowe  
koszty  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca. 
 
5.2. Atesty  jako ści  materiałów  i  urz ądzeń. 

W przypadku  materiałów, dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST, kaŜda  
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  atest. Produkty  przemysłowe  będą  
posiadać  atesty  wydane  przez  producenta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  
wykonanych  przez  niego  badań. Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  
przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały  posiadające  atesty  lub  urządzenia - 
waŜne  legitymacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie. JeŜeli  zostanie  
stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i  urządzenia  
zostaną  odrzucone. 
 
5.3. Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
 
Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,  
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
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dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania  wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruch, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.   

 
 

5.4 KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
5.4.1. System  kontroli  jako ści  robót. 

Wyniki  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  
naleŜy  wpisywać  do: 
- Dziennika  Budowy, 
- protokółów  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu. 
 
6. 0 OBMIAR ROBÓT. 
     Jednostkami obmiarowymi są:km;m3;przejście; m;szt.;100m2;kpl;studnia;próba;    
1/2m;10m. 
      Obmiar robót obejmuje pełen zakres robót podany w pkt. 1.3. 
 
7.0 PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 

Płatność  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji   
 Przetargowej. 

 
8.0. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wyko nawstwo  i  uzgodnienia. 
8.1 Przepisy i normy 
• Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  część  Umowy.  
      Wykonawcę  równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w            
      Dokumentacji  Projektowej. 
• Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca 

zobowiązany jest  przestrzegać   Polskich  Norm  i  Norm   BranŜowych, przepisów  
obowiązujących   w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  działać  zgodnie  z  zasadami  
sztuki  budowlanej  i  z  zachowaniem  wymogów  wynikających  z  przepisów  
Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  oraz  przepisów  PrzeciwpoŜarowych. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  ich  
zgodność  z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 

• W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wypełnić  wszelkie  warunki  
określone w  części  II  - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponować  inne  
standardy  pod  warunkiem, Ŝe  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  taką  samą  
jakość  wykonania , jak  w  przypadku  zastosowania  Polskich  Norm  i  Norm   

      BranŜowych. 
• Oprócz  zgodności  z  normami  wszelkie  zastosowanie  w  robotach  materiały  i  
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towary        muszą  być  stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zostały    
wytworzone  przez        producenta, zaś  wykonawstwo  musi  odpowiadać  zasadom  
sztuki  budowlanej.   

      Wszystkie  materiały  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  być    
      fabrycznie  nowe  i  posiadać  dokumenty  dopuszczające  je  do  stosowania  i 
      obrotu.  

Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów, które  w    sposób  trwały   są      
szkodliwe  dla  otoczenia  lub   wywołują  szkodliwe  promieniowanie  o  stęŜeniu  
większym  niŜ dopuszczalne. Materiały  będące  szkodliwymi  dla  otoczenia  w  
fazie  robót, gdy  ich szkodliwość  ustaje  po  zakończeniu  prac (np. materiały  
pylaste)  mogą  być  uŜywane pod  warunkiem  przestrzegania  technologicznych 
wymogów  ich  wbudowywania. JeŜeli  wymagają  tego  przepisy  Zamawiający  
winien  otrzymać  zgodę  na  uŜycie  takich materiałów  od  kompetentnych  
organów administracyjnych. Wszelkie  materiały odpadowe  uŜyte  do  robót  muszą  
mieć  świadectwa dopuszczenia  (z  klauzulą potwierdzającą  brak  szkodliwego  
oddziaływania  na  środowisko) wydane  przez  uprawnioną  jednostkę. 

• Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji 
Technicznej  

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  
uzgodnień  w  zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  
terenu  budowy. 

• Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego, przed  jej  
przekazaniem  na  budowę  powinna  być  sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  
kątem  technicznych  moŜliwości  realizacji  w  zakresie  Bezpieczeństwa  i  Higieny  
Pracy  oraz  ze  względu  na  rodzaj stosowanych  materiałów  i  rozwiązania  
konstrukcyjne. 

• Zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót, 
b/ decyzje  o  zmianach  powinny  być  zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  
Nadzoru  do  Dziennika  Budowy, a  w  przypadkach  uzasadnionych  - potwierdzone  
przez  Projektanta, 
c/   wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą   powodować  obniŜenia  funkcjonalności  
i  wartości  uŜytkowych  w  stosunku  do  rozwiązań  pierwotnych, a  jeŜeli  dotyczą  
materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  
powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej. 
1.4.9. Wykonawcę  obowiązują  ustawy, rozporządzenia  i  normy: 
a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  
11.10.2001r. 
b/  Ustawa  o  ochronie  przeciwpoŜarowej  z  dnia  24.08.1991r.  Dz. U. Nr  81, poz.  
351  z późniejszymi  zmianami, 
c/  Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95  z  
1995r. 
d/  Ustawa  prawo  budowlane  z  dnia   7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414  z  1994r.  
tekst  jednolity – Dz. U. Nr  106, poz. 1126  z  2000r.  z  późniejszymi zmianami, 
e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  
jednolity  - Dz. U. z  2000r.  Nr  100, poz. 1086  z  późn. zm. z  2000r. Dz. U. Nr  120, 
poz. 1268), z  2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i  Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr  125  poz. 
1363), 
f/  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków   
z  dnia  7.06.2001r.  Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
g/  Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16.10.1991r. z  późn. zm. – tekst  jednolity  
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Dz. U. z  2001r.  Nr  99  poz. 1079, 
h/  Ustawa  o  ochronie  dóbr  kultury  z  15.02.1962r.  z  późn. zm. Dz. U. z  1990r.  Nr  
56  poz. 322, 
i/   Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  formie  
tekstu  jednolitego  w  Załączniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  
Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26  czerwca  2000r.  (Dz. U. 71  poz. 838). 
j/  Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r. Prawo  o  ruchu    drogowym  (Dz. U. Nr  98, 
poz. 602), 
k/  Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  
października  2000r. w   sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  i  cofania  zezwoleń  na  
prowadzenie  prac  konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  
warunków  ich  prowadzenia  i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  tych  
prac, 
l/  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  
budynki  i  ich  usytuowanie  Dz. U. Nr  15, poz. 140  i  Nr  44  poz. 434  z  1999r.  oraz  
Nr  16  poz. 214  z  2000r. 
m/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  
sygnałów  drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622), 
n/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  
wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  
1986r.  i  zmiana  w  Dz. U.  nr  59  z  1999r.). 
o/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  
października  2000r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  
drogach  (Dz. U. Nr  90, poz. 1006r), 
p/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  
1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr  43,  poz. 430, 
q/   Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r 
w sprawie ogłoszenia jednolitego ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71 poz. 838 
r/  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o 
zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953, 
s/   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych, Dz. 
U. Nr 121 poz. 1139, 
t/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138, 
u/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  określenia  
przeciętnych  norm  zuŜycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
v/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 
poz. 401, 
w/ Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  
lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno -  
kartograficznych  oraz    
czynności  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr  25  z  dnia  13  marca  1995r.  
poz. 133), 
 
x/  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku z sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203 poz. 
1718, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012” w Rzepinie ul.  Wojska Polskiego 28  

 

9 

 
 
 

y/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 212 poz. 1799, 
z/  BN-66/6774/01. świr  i  pospółka. 
Ŝ/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  
wodociągowych  i  kanalizacyjnych. Warunki  techniczne  wykonania. 
aa/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  gruntów. 
bb/  PN-68/B-06050. Roboty   ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  
i  badania. 
cc/   PN-N 10725: 1997. Wodociągi. Przewody  zewnętrzne. Wymagania  i  badania. 
dd/   BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
ee/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporaŜeniowa. 
ff/   PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
gg/   ZN-96/TP S.A.-004. ZbliŜenia  i  skrzyŜowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia  
terenowego. Ogólne  wymagania  i  badania. 
hh/   ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  
badania. 
ii/   PN-B-02480. Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
jj/  PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
kk/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarności  biernej. 
ll/   PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  siarki   
metodą  bromową. 
mm/  PN-82/B-02001, PN-82/B-02003 – ObciąŜenia budowli. 
nn/    PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli. 
oo/   PN-B-03264-2002 – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
pp/   PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
 

8.2. Przepisy zwi ązane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, póź. 414). 
2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  

grudnia  1994r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej  (M. P. Nr  
2  z  1995r.  poz. 29). 

3. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  
zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków. 

4. Specyfikacja  Techniczna  w  róŜnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  
(PN), przepisy  branŜowe, instrukcje. NaleŜy  je  traktować  jako  integralną  część  i  
naleŜy  je  czytać  łącznie  z  rysunkami  i  Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  
występowały. 

Rozumie  się, iŜ  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  
wymaganiami. Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  
(datowane  nie  później  niŜ  30  dni  przed   datą  składania  ofert), o  ile  nie  
postanowiono  inaczej. 
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób, ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  
Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce. Wykonawca  jest  obowiązany  
do  przestrzegania  innych  norm  krajowych, które  obowiązują  w  związku  z  
wykonaniem  prac  objętych  Umową  i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  
wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach  Technicznych. 
Zakłada  się, iŜ  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i  wymaganiami   
tych norm. 
 

9.0. DODATKOWE  WYTYCZNE  WYKONANIA  ROBÓT. 
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9.1.W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
zgodę zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów . 
Dostosowanie dokumentacji do zmienionej technologii odbywać się będzie staraniem  
i na koszt Wykonawcy . 
 
9.2.Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 


