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SUPLEMENTY DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA M. STAROŚCIN 
 
SUPLEMENT DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ K-01.01 KANALIZACJA 
SANITARNA GRAWITACYJNA ORAZ K-02.01 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 
W punktach 8.0 Podstawa płatności wprowadza się następujące zapisy: 
 

8.1 Cena jednostkowa wykonania 1 m rurociągu lub przykanalika obejmuje: 
− wytyczenie trasy kanalizacji;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
− oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
− zakup i dostarczenie materiałów; 
− usunięcie i pryzmowanie humusu  
-     wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz z wzmocnieniem, 
-     wykonanie wykopów umocnionych ze złoŜeniem wydobytego gruntu na odkładzie 
-  wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu 
-     odwodnienie wykopów  
-    zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota, konstrukcjami  

podwieszeń  
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury znajdujących się w pobliŜu prowadzonych 

robót ziemnych.  
- ustawienie tymczasowych kładek dla pieszych 
- demontaŜ istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia)  

z późniejszym ich odtworzeniem 
− zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej infrastruktury 

znajdujących się w pobliŜu prowadzonych robót ziemnych. 
-     montaŜ rur oraz kształtek z litego PVC-U  
-     włączenie rurociągów do studni,   
-     badanie zagęszczenia gruntu 
-    wykonanie próby szczelności 
− wykonanie kamerowania sieci wraz z jego zapisem na płycie CD, przygotowaniem 

raportu z przedstawieniem wykresów spadków rurociągów 
− wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z 

zakupem i dowozem gruntu,  
-     oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  
-     włączenie do istniejącej sieci 
-     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
-     koszt nadzoru uŜytkowników sieci 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej,  
-   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji, 
-    koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
8.2 Cena jednostkowa wykonania 1 szt. wykonania studni rewizyjnej, studzienki obejmuje: 
− wytyczenie obiektów;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
− zakup i dostarczenie materiałów;  
-   wykonanie wykopów umocnionych ze złoŜeniem wydobytego gruntu na odkładzie 
-  wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu 
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- odwodnienie wykopów 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota 
− zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej infrastruktury 

znajdujących się w pobliŜu prowadzonych robót ziemnych. 
− badanie zagęszczenia gruntu 
− badania szczelności,  
− wykonanie podsypki i obsypki, podłoŜa z betonu gr. 10 cm, zasypanie wykopu wraz z 

zagęszczeniem warstwami oraz zakupem i dowozem gruntu,   
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
− oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej,  
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów, 
-     montaŜ kompletnych studni rewizyjnych DN 1200 składających się z elementów 

prefabrykowanych z betonu B45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości <4% z podstawą 
z fabrycznie wykonaną kinetą oraz przejściami szczelnymi na rury, kręgami - łączonymi 
na uszczelki - z przejściami szczelnymi z uszczelkami dla włączenia rurociągów, kręgiem 
zakończeniowym stoŜkowym, stopniami złazowymi Ŝeliwnymi typu cięŜkiego, 
pierścieniem regulacyjnym, włazem Ŝeliwno-betonowym typu cięŜkiego (40 T), 
obetonowaniem włazu, izolowaniem studni izolacją z roztworu asfaltowego, kaskadami z 
rur i kształtek PVC;  

-    koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
       
8.3 Cena jednostkowa wykonania 1 m przejścia rurą osłonową obejmuje: 
− wytyczenie przejścia;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
-    zakup i dostarczenie materiałów 
- wykonanie przecisku lub przewiertu  
- koszt rury osłonowej  
- przeciągnięcie rury przewodowej 
- zamknięcie rurociągu posadowionego na płozach manszetami w rurze osłonowej 
- kompletne roboty ziemne wraz z odwodnieniem i umocnieniami potrzebne do wykonania 

przejścia 
- koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
SUPLEMENT DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ K-03.01 RUROCIĄGI TŁOCZNE 
 
W punkcie 1.3 Zakres robót objętych ST wprowadza się następującą zmianę: 
Długość rurociągu tłocznego z rur o średnicy 75 mm wynosi 480,0 m zamiast 286,0 m. 
Długość rurociągu tłocznego z rur o średnicy 110 mm wynosi 1575,0 m zamiast 1769,0 m. 
 
W punkcie 8.0 Podstawa płatności wprowadza się następujące zapisy: 
 

8.1 Cena jednostkowa wykonania 1 m rurociągu obejmuje: 
− wytyczenie trasy kanalizacji;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
− oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
− zakup i dostarczenie materiałów; 
− usunięcie i pryzmowanie humusu  
-     wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz z wzmocnieniem, 
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-     wykonanie wykopów umocnionych ze złoŜeniem wydobytego gruntu na odkładzie 
-  wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu 
-     odwodnienie wykopów  
-    zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota, konstrukcjami  

podwieszeń  
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury znajdujących się w pobliŜu prowadzonych 

robót ziemnych.  
- ustawienie tymczasowych kładek dla pieszych 
- demontaŜ istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia)  

z późniejszym ich odtworzeniem 
− zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej infrastruktury 

znajdujących się w pobliŜu prowadzonych robót ziemnych. 
-     montaŜ rur oraz kształtek z PE 100 SDR 17 PN 10 poprzez zgrzewanie 
-     ułoŜenie taśmy sygnalizacyjnej ostrzegawczej 
-     włączenie rurociągów do studni,   
-     badanie zagęszczenia gruntu 
-    wykonanie próby szczelności 
− wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z 

zakupem i dowozem gruntu,  
-     oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  
-     włączenie do istniejącej sieci 
-     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
-     koszt nadzoru uŜytkowników sieci 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej,  
-   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji, 
-    koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
8.2 Cena jednostkowa wykonania 1 szt. wykonania studni kontrolnej, komory połączeniowej 

obejmuje: 
− wytyczenie obiektów;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
− zakup i dostarczenie materiałów;  
-   wykonanie wykopów umocnionych ze złoŜeniem wydobytego gruntu na odkładzie 
-  wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu 
- odwodnienie wykopów 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota 
− zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej infrastruktury 

znajdujących się w pobliŜu prowadzonych robót ziemnych.  
− badanie zagęszczenia gruntu 
− badania szczelności,  
− wykonanie podłoŜa z piasku oraz betonu B10 gr. 10 cm 
− wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem warstwami oraz 

zakupem i dowozem gruntu,   
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
− oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  
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− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej,  

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów, 
-     montaŜ studni kontrolnej DN 1200 składających się z elementów prefabrykowanych z 

betonu B45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości <4% z podstawą, kręgami - łączonymi 
na uszczelki, płytą nastudzienną, drabinka złazową, włazem typu cięŜkiego, 
obetonowaniem włazu, izolowaniem studni izolacją z roztworu asfaltowego  

-     koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
       
8.3 Cena jednostkowa wykonania 1 m przejścia rurą osłonową obejmuje: 
− wytyczenie przejścia;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
-    zakup i dostarczenie materiałów 
- wykonanie przecisku lub przewiertu  
- koszt rury osłonowej 
- przeciągnięcie rury przewodowej 
- zamknięcie rurociągu posadowionego na płozach w rurze osłonowej 
- kompletne roboty ziemne wraz z odwodnieniem i umocnieniami potrzebne do wykonania 

przejścia 
- koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
8.4 Cena jednostkowa wykonania 1 m przepustu ochronnego obejmuje: 
− wytyczenie przejścia;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
-    zakup i dostarczenie materiałów 
- koszt rury osłonowej 
- przeciągnięcie rury przewodowej 
- zamknięcie rurociągu posadowionego na płozach w rurze osłonowej 
- kompletne roboty ziemne wraz z odwodnieniem i umocnieniami potrzebne do wykonania 

przejścia 
- koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00 
 
 
SUPLEMENT DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ K-04.01 PRZEPOMPOWNIE 
ŚCIEKÓW I LPT 
 
W punkcie 7.0 Podstawa płatności wprowadza się następujące zapisy: 
 
7.1 Cena jednostkowa wykonania 1 kpl lokalnego punktu tłocznego, przepompowni 
obejmuje: 
− wytyczenie obiektu;   
− roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
− oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń;  
-    wykonanie wykopów umocnionych ze złoŜeniem wydobytego gruntu na odkładzie 
- wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 

składowania lub odkładu 
- montaŜ szczelnych umocnień ścian wykopów z grodzic stalowych  
- odwodnienie wykopów  



 5 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota, konstrukcjami  
podwieszeń 

− zabezpieczenie istniejącej infrastruktury znajdującej się w pobliŜu prowadzonych robót 
ziemnych.  

− badanie zagęszczenia gruntu 
− badania szczelności,  
− wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu z zagęszczeniem,   
− demontaŜ i odwiezienie umocnień ścian wykopów 

      -    wykonanie podłoŜa pod przepompownię – podsypki Ŝwirowo-piaskowej oraz płyty dennej 
Ŝelbetowej 
-   montaŜ kompletnego zbiornika przepompowni wraz ze wszystkimi elementami instalacji i 
urządzeń, pełnym wyposaŜeniem oraz funkcjami działania wymienionymi w projekcie i 
specyfikacji technicznej, w tym między innymi: szafką sterowniczo-zasilającą na 
fundamencie (rozdzielnią sterującą, sterownikiem), połączeniami wyrównawczymi, dwoma 
pompami KSB lub równowaŜnymi, modułem transmisji sygnałów stanów (modemem GSM z 
obustronną transmisją danych, kartą SIM, roczną aktywacją i pozostałymi funkcjami zgodnie 
z projektem i specyfikacją), armaturą, instalacjami, kompletnym okablowaniem do pomp i 
szafy zasilająco-sterowniczej, Ŝelbetowymi płytami balastowymi, biofiltrem, Ŝurawikiem (w 
przypadku przepompowni), izolowaniem zbiornika izolacją z roztworu asfaltowego, tablicą 
informacyjną 
- podłączenie do sieci zewnętrznych 
- sprawdzenie szczelności zbiornika 
- rozruch technologiczny przepompowni 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej,  
-     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu 
-     koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
7.2     Cena wykonania 1 m ogrodzenia przepompowni obejmuje: 

- zakup i dostawę materiałów 
- przygotowanie podłoŜa  
- wykonanie cokołu pod słupki ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi 
- osadzenie słupków  
- przymocowanie siatki ogrodzenia  
- malowanie 
- koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00 

 

7.3 Cena wykonania 1 szt. bramy obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów i montaŜ elementów bramy  
- wykonanie fundamentów pod słupki bramy  
- zamki i klamki ze stali nierdzewnej wraz z kompletem kluczy 
- malowanie 
- koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00 

 
7.4 Cena wykonania 1 kpl systemu monitorowania systemu kanalizacyjnego dla Rzepina i 
aglomeracji Rzepin obejmuje: 

- zakup, dostawę oraz montaŜ: szafy sterowniczej do mocy 5,0 kW dostosowanej do 
systemu monitoringu, oraz kompletnego zestawu komputerowego (komputer, 
monitor LCD 24”, klawiatura, mysz, głośniki, licencjonowany Windows XP 
professional) wraz z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem załogi 
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- koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00 
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SUPLEMENT DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ E-01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
W punkcie 1.5.2. Monitoring wprowadza się następujące zmiany 
W związku z projektowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
ścieków w miejscowości Starościn naleŜy wykonać system zarządzania przepompowniami, 
który powinien działać w kaŜdej technologii transmisji danych (GSM, GPRS, CDMA, łącza 
radiowe itp.) 
 
1.5.2.1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. 
 
System składa się z następujących elementów: 
a) obiekt zdalny -  przepompownia ścieków, wyposaŜony w następujące elementy: 
sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujący pracę pompowni według 
ustalonego algorytmu, współpracujący z modułem wejść-wyjść oraz panelem operatorskim i 
modułem diagnostycznym (protokół Modbus) 
moduł wejść-wyjść (22 wejścia cyfrowe, w tym 2 impulsowe do współpracy z 
przepływomierzami , 16 wyjść cyfrowych, 4 wejścia analogowe 0-20 mA, 1 wyjście 
analogowe 4-20 mA), zbierający sygnały analogowe z czujników pomiarowych (sonda 
poziomu, przetwornik prądowy, czujnik temperatury), sygnały cyfrowe z układu sterowania, 
realizujący funkcje wykonawcze poprzez wyjścia cyfrowe (załączanie i wyłączanie pomp i 
innych urządzeń), współpracujący ze sterownikiem procesowym (protokół Modbus) 
panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem umoŜliwiającego dokonywanie zmiany 
nastaw i lokalną obserwację parametrów pracy pompowni, współpracujący ze sterownikiem 
procesowym (protokół Modbus) 
moduł diagnostyczny do analizy i obróbki danych, współpracujący ze sterownikiem 
procesowym (protokół Modbus), z moŜliwością przyłączenia/wbudowania modułu 
komunikacyjnego GSM/GPRS oraz dowolnych  urządzeń sieciowych wykorzystujących 
protokół TCP/IP (sieci kablowe LAN i bezprzewodowe WLAN, modemy CDMA) 
przetwornik prądowy do pomiaru prądu pobieranego przez urządzenie 
sonda poziomu z wyjściem prądowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokołem 
komunikacyjnym 
Układ sterująco-diagnostyczny winien spełniać wymagania dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiadać znak CE. Ocena zgodności z dyrektywą EMC 
powinna być poparta pozytywnymi wynikami badań w specjalizowanym laboratorium 
kompatybilności elektromagnetycznej, posiadającym akredytację PCA. 
 
b) obiekt lokalny  - Stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie Przedsiębiorstwo Wodno 
– Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 79 w Rzepinie wyposaŜony w  procesor z 
zegarem min. 1,6 GHz, Ram 2 GB, HDD 160 GB, nagrywarka DVD-RW, 4x USB, WiFi, 
czytnik kart, monitor LCD min. 24” o rozdzielczości 1920x1200, karta graficzna 
umoŜliwiająca podłączenie 2 monitorów, dowolny system operacyjny , przeglądarka Mozilla 
Firefox wersja 3.0 lub wyŜsza oraz łącze internetowe stałe przewodowe lub bezprzewodowe. 
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1.5.2.2. Wymagane moŜliwości systemu monitoringu. 
 
a)   Wymagania dotyczące algorytmu sterowania 
sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania 
pomp (przełączanie pomp po kaŜdym cyklu pracy), 
moŜliwość zmiany nastaw sterownika (w tym poziomów załączania i wyłączania pomp) 
realizowana lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnętrzny lub poprzez łącze 
internetowe i przeglądarkę internetową Mozilla Firefox wersja min 3.0 - bez konieczności 
stosowania dedykowanego oprogramowania) 
kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 
kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 
ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 
4-20 mA lub sondy z protokołem cyfrowym 
ciągły pomiar parametrów zasilania urządzenia, a w szczególności prądu pobieranego przez 
silniki pomp 
sterowanie innymi urządzeniami wchodzącymi w skład pompowni jako opcje (stacje 
dozowania reagentów, mieszadła itp.) 
 
b)    Wymagania dotyczące algorytmu diagnostycznego 
ciągła analiza parametrów pompowni, generowanie komunikatów o zdarzeniach w przypadku 
wystąpienia stanów nieprawidłowych (alarmowych) 
co najmniej miesięczna archiwizacja parametrów pracy pompowni (dopływ ścieków, 
wydajność pomp, prąd  silników pomp oraz poziom ścieków w charakterystycznych stanach 
pracy i w przedziałach czasowych, włączenia i wyłączenia pomp, wystąpienie i ustąpienie 
stanów nieprawidłowych) 
detekcja nieprawidłowych stanów pompowni i generowanie komunikatów o statusie 
pompowni (prawidłowy, nieprawidłowy, ostrzegawczy) 
okresowa dobowa analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i przesłania 
raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba włączeń pomp, 
czas równoczesnej pracy pomp, wydajność pomp, dopływ ścieków, średni i maksymalny 
pobór prądu, moc pobierana przez urządzenie i inne) 
kontrola poprawności pracy pompowni przez porównywanie parametrów pracy z 
wielkościami wzorcowymi 
moŜliwość pobierania danych archiwalnych poprzez połączenie sieciowe zdalne (internet) lub 
lokalne (komputer przyłączony do portu eternetowego modułu diagnostycznego) 
moŜliwość lokalnej lub zdalnej wizualizacji pracy urządzenia w przeglądarce internetowej 
(Mozilla Firefox wersja min. 3.0) 
moŜliwość zdalnej zmiany nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer 
przyłączony do sieci internetowej, wyposaŜony w przeglądarkę internetową, bez konieczności 
stosowania specjalistycznego oprogramowania, 
zabezpieczenie dostępu do układu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie protokołów 
szyfrowanych oraz haseł dostępowych 
moŜliwość zdalnej wymiany i aktualizacji oprogramowania sterującego i diagnostycznego z 
zabezpieczeniem przed błędami transmisji lub jej przerwami 
moŜliwość wysyłania komunikatów ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomość 
SMS, bez konieczności przerywania połączenia GPRS (w przypadku stosowania modemu 
GPRS) 
moŜliwość komunikacji z innymi urządzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na 
przykład w przypadku wystąpienia awarii zasilania w jednej z pompowni) 
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dostosowanie do współpracy z Systemem Zarządzania Siecią Urządzeń Rozproszonych 
opisanym poniŜej 
 
c) Wymagania dotyczące zasad działania systemu zarządzania siecią urządzeń: 
Moduły diagnostyczne zainstalowane w pompowniach współpracują z systemem sterowania, 
zbierając i analizując dane dotyczące pracy w pompowni. W przypadkach wystąpienia 
sytuacji niepoŜądanych (awaria pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki poziom ścieków w 
pompowni, nadmierny prąd pobierany przez pompy) powinny być generowane komunikaty 
zdarzeniowe. Alarmy z tym związane program powinien oznaczyć kolorem czerwonym. 
Komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami określającymi stan urządzenia i bieŜącymi 
parametrami pracy urządzenia są przesyłane do systemu serwerów poprzez łącza internetowe 
(moduły komunikacyjne, np. GPRS) przy wykorzystaniu protokołów internetowych (TCP/IP, 
UDP). W przypadku braku potwierdzenia odbioru komunikatu po stronie serwera, komunikat 
moŜe być przy pomocy wiadomości SMS. Wiadomości SMS mogą być przy tym wysyłane i 
odbierane bez konieczności przerywania sesji GPRS i powtórnego logowania do sieci 
Okresowo, co 1 dobę, z danych zarchiwizowanych w sterowniku generowany jest raport z 
pracy urządzenia za poprzedni okres (1 doba). Raport powinien zwierać co najmniej 
informację o: całkowitym czasie pracy pomp, całkowitej liczbie włączeń pomp, czasie pracy i 
liczbie włączeń pomp w analizowanym okresie, średni i maksymalny prąd i moc silników 
pomp, czas równoczesnej pracy pomp, temperaturę w rozdzielni pompowni, obliczoną średnią 
wydajność pomp i dopływ ścieków do pompowni 
Komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny być przesyłane poprzez łącze 
internetowe (np. GPRS lub SMS jako kanał rezerwowy) do serwerów i gromadzone w 
redundantnych bazach danych. Dane naleŜy zapisywać do co najmniej 2 róŜnych serwerów 
jednocześnie 
System powinien umoŜliwiać przesyłanie komunikatów o stanach alarmowych równieŜ w 
formie SMS na dowolne telefony komórkowe uŜytkownika.  
Dane przesłane z urządzeń powinny być niezwłocznie publikowane na stronach 
internetowych widocznych w przeglądarce internetowej stacji roboczej po zalogowaniu się 
uŜytkownika do systemu. 
System publikacji danych powinien umoŜliwiać odczyt stanów pracy urządzeń 
wizualizowanych na dynamicznych mapach.  
Wszystkie otwarte na stacji operatorskiej strony, okna oraz zakładki naleŜy odświeŜać 
dynamicznie i automatycznie bez konieczności odświeŜania całej strony 
System winien umoŜliwiać równieŜ odpytanie dowolnego urządzenia o jego stan bieŜący 
System winien umoŜliwiać tworzenie grup urządzeń według kryteriów określonych przez 
uŜytkownika, a takŜe tworzenie dowolnej liczby uŜytkowników odpowiadających za część 
urządzeń.  
System powinien pełnić funkcję diagnostyczną wyznaczając wskaźniki jakościowe pracy 
urządzenia umoŜliwiające przewidywanie groŜących awarii i usuwanie przyczyn, które mogą 
prowadzić do ich powstania. OstrzeŜenia z tym związane program powinien oznaczyć 
kolorem Ŝółtym.  
Uprawnionym uŜytkownikom naleŜy umoŜliwi ć korzystanie z systemu z dowolnego 
komputera podłączonego do sieci internetowej (po zalogowaniu). System powinien 
umoŜliwiać korzystanie z jego zasobów więcej niŜ jednemu uŜytkownikowi jednocześnie. 
System powinien być wyposaŜony w panel administracyjny umoŜliwiający grupowanie 
urządzeń oraz tworzenie nowych uŜytkowników i przydzielanie im urządzeń. Dostęp do 
panelu tylko dla uprawnionego uŜytkownika) 
NaleŜy umoŜliwi ć włączenie do systemu dowolnych pompowni po ich odpowiednim 
przystosowaniu  
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NaleŜy umoŜliwi ć równieŜ podłączenie do systemu zestawów pompowych (i ew. innych 
urządzeń gospodarki wodno-ściekowej), pracujących na danym terenie, po ich odpowiednim 
przystosowaniu 
 
d) Wymagania dotyczące wykonania części graficznej-systemu zarządzania siecią urządzeń: 
Dostęp do systemu realizowany w przeglądarce internetowej (Mozilla Firefox wersja min. 
3.0), a odświeŜanie elementów i zdarzeń realizowane dynamicznie, bez konieczności 
odświeŜania całej strony internetowej  
Wyświetlanie mapy z rzeczywistą lokalizacją poszczególnych urządzeń z automatycznym 
dostosowaniem jej powiększenia do liczby i lokalizacji wyświetlanych urządzeń 
WyposaŜenie obiektów wyświetlanych na mapie w okienka umoŜliwiające odczyt skróconego 
opisu urządzenia, jego stanu i ostatnich komunikatów) 
Tabelaryczne wyświetlanie wszystkich urządzeń począwszy od urządzeń będących w stanie 
zaistniałego zdarzenia (kolor czerwony), następnie urządzeń będących w stanie ostrzeŜenia 
(kolor Ŝółty) i urządzeń pracujących prawidłowo (kolor zielony)    
Zgrupowanie danych w przejrzystym interfejsie uŜytkownika z mechanizmem zakładek, 
umoŜliwiającym łatwe przejście do róŜnych danych 
Wyświetlanie danych dotyczących pojedynczych obiektów w osobnym oknie (niezaleŜnym 
od okna ze wszystkimi obiektami). Powinna istnieć moŜliwość równoczesnego wyświetlania 
obu okien na dwóch monitorach jednocześnie. 
Odczyt, przeglądanie i zatwierdzanie komunikatów oraz filtrowanie zdarzeń według róŜnych 
kryteriów 
Odczyt i przeglądanie raportów z pracy urządzeń w postaci zestawień, wykresów oraz tabel 
wyświetlanie statystyk zdarzeń na wykresach oraz w tabeli dla wybranego obiektu 
wyświetlanie wykresów stworzonych z dowolnych parametrów zawartych w raportach 
(naleŜy równieŜ umoŜliwi ć zdefiniowanie kilku wykresów dla jednego obiektu, 
zawierających róŜne parametry). Dane znajdujące się na wykresie powinny być publikowane 
w tabeli i eksportowane do pliku CSV, który moŜe być otwierany i obrabiany np.  w 
programie Excel (lub w darmowym arkuszu kalkulacyjnym pakietu OpenOffice moŜliwym do 
zainstalowania w systemie) 
MoŜliwość odpytania urządzeń o ich stan bieŜący 
Przeglądanie komunikatów zdarzeniowych, jak i raportów poprzez mechanizm szablonów 
umoŜliwiający dostęp do szczegółów komunikatu oraz opatrywanie tych komunikatów 
uwagami uŜytkownika. 
Wyświetlanie grup urządzeń oraz uŜytkowników w strukturze hierarchicznej w postaci np. 
drzewa 
 
W punkcie 6.0 Podstawa płatności wprowadza się następujące zapisy: 
 
6.1 Kable zasilające i oświetleniowe 

Cena wykonania 1 m kabla musi obejmować: 
−    wytyczenie sieci;   
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
- zakup, dostawę i montaŜ kabli  
- wykonanie wszystkich robót ziemnych łącznie z zasypaniem i zagęszczeniem oraz 

wymianą gruntu 
- załoŜenie rur osłonowych 
- sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
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6.2 Instalacja uziemieniowa  

Cena wykonania 1 m instalacji uziemieniowej musi obejmować: 
- zakup, dostawę i montaŜ instalacji uziemieniowej  
- sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych 
- koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 

 
6.3 Słupy oświetleniowe  

Cena wykonania 1 kpl. słupa oświetleniowego musi obejmować:  
- zakup, dostawę, montaŜ i podłączenie słupów oświetleniowych z kompletnym 

wyposaŜeniem 
- sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych 
- koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 

 
6.4 Przejście pod drogą rurą osłonową DZ 110 
     Cena wykonania 1 m przejścia obejmuje: 

- zakup, dostawę materiałów  
- wykonanie przewiertu 
- roboty ziemne 
- koszt rury osłonowej 
- przeciągnięcie kabla 
- uszczelnienie rury osłonowej 
- koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 

 
SUPLEMENT DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D-01.01 ROBOTY DROGOWE 
ODTWORZENIOWE 
 
W punkcie 6.0 Podstawa płatności wprowadza się następujące zapisy: 
 
6.1 Cena jednostkowa wykonania 1 m2 korytowania obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− roboty przygotowawcze oraz pomiarowe, 
− korytowanie podłoŜa, 
− utrzymanie podłoŜa, 
− wywóz gruntu z korytowania na składowisko 
− koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
6.2 Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczania podłoŜa obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− roboty przygotowawcze oraz pomiarowe, 
− profilowanie podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie podłoŜa, 
− koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
6.3 Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostawę materiału i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
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− utrzymanie warstwy 
− koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
6.4 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− zakup i dostawę materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
− koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
6.5 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowca obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− zakup i dostawę materiałów, 
− wykonanie podsypki piaskowej, 
− ustawienie kamieni oporowych, 
− ułoŜenie brukowca, 
− ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, 
− przysypanie warstwą piasku, 
− koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
6.6 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwy 
wiąŜącej i ścieralnej) obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostawę materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoŜa, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji S-00.00 
 
  
 
 


